CARTELLI SEGNALATORI IN LAMIERA DI

ALLUMINIO

o)

ARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1070 CALL

\ formato ~ mm 200 x 300 /

/ CARTELLO BIFACCIALE \

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1060 | CALLB

\ formato ~ mm 200 x 300 /

/CARTELLO FOTOLUMINESCENTE\

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1090 CARTL

\formato ~mm 200 x 300 /

o)

ARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1069 | CALLN

\ formato ~ mm 200 x 300 /

/ CARTELLO BIFACCIALE \

Imbustato singolarmente

ART. | cobice
1061 | CALLBN

\ formato ~ mm 200 x 300 j

/CARTELLO FOTOLUMINESCENTE\

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1091 CARNL

\ formato ~ mm 200 x 300 j

/CARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1071 CALLC

\formato ~mm 200 x 300 /

/CARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1072 |  CALLID

K formato ~ mm 200 x 300 /

/ CARTELLO BIFACCIALE \

Imbustato singolarmente

/CARTELLO FOTOLUMINESCENTE\

Imbustato singolarmente

o)

ARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

/ CARTELLO BIFACCIALE \

Imbustato singolarmente

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

ART. | cobice
812 CALLAT

\ formato ~ mm 200 x 300/

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

ART. | copice
811 cIsT

\formato ~mm 200 x 300 /

ART. | cobice ART. | copice ART. | copice ART. | copice

1062 | CALLDB 1093 | CALLIRBL 1073 | CALLIR 1067 | CALLIRB
\ formato ~mm 200 x 300 / \  formato ~mm 200 x 300 / \ formato ~mm 200 x300 / \ formato ~ mm 200 x 300 /
g AYZ# N (= N (- )

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

ART. | copice
821 | CALLCM

\ formato ~ mm 200 x 300 /

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1074 CALLU

\ formato ~ mm 200 x 300 /
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ALLUMINIO SATINATO

CARTELLI SEGNALATORI IN ] e .

K CARTELLI SEGNALATORI IN ALLUMINIO SATINATO “LINEA CONVESSA”

Elegante linea di cartelli in alluminio satinato di alta qualita rifinito con profili in
ABS.

La realizzazione del supporto in alluminio avviene attraverso un processo di
deformazione plastica cui viene sottoposto I'alluminio surriscaldato che, spinto a
monte da un pistone compressore idraulico, viene fatto passare allinterno di una
matrice cava.

Una volta sagomato il profilato in alluminio viene sottoposto ad un processo di
raffreddamento e ossidazione anodica. Il ridimensionamento delle barre viene
effettuata con moderne tecnologie di taglio al laser che garantiscono profili senza
sbavature.

La simbologia & realizzata su un supporto in PVC estraibile e intercambiabile
serigrafato con speciali vernici resistenti ai raggi ultravioletti che garantiscono
luminosita e lucentezza dei colori nel tempo.

La conformazione convessa risulta elegante ed allo stesso tempo di semplice e
veloce installazione.

Cartello in versione monofacciale.
Per I'ordine indicare il codice e/o I'articolo seguito dal numero del modello

Cartello in versione bifacciale.
Per I'ordine indicare il codice e/o I'articolo seguito dal numero del modello

ART. | copice | pimENSIONI TIPO } 14 ’

551 CASM 155 mm X 155 mm Cartello monofacciale

552 CASB 155 mm X 155 mm Cartello bifacciale . .
\_ 592 CASMF - Solo simbolo / { 20 J Personallzzab"e}

- J




CARTELLI SEGNALATORI IN LAMIERA DI

ALLUMINIO

/CARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

/CARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

/CARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

ART. | CODICE ART. | CODICE ART. | CODICE ART. | CODICE
809 CALLPU 808 CALLGP 807 CALLPR 804 CALLNF
\ formato ~ mm 200 x 300 / \ formato ~ mm 200 x 300 / \ formato ~ mm 200 x 300 / \ formato ~ mm 100 x 300 /

/CARTELLO MONOFACCIALE\

-

ART. | CODICE
806 CALLDPI

-

CARTELLO MONOFACCIALE

~

Imbustato singolarmente

formato ~ mm 500 x 350/

/

ART. | CODICE
\ 818 CALLVE

CARTELLO MONOFACCIALE

~

Imbustato singofarmente

formato ~ mm 500 x 350/

o)

ARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

o)

ARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

/CARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

/CARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singofarmente

ART. | CODICE
801 CALLAFE

\ formato ~ mm 180 x 120/

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singofarmente

ART. | CODICE
817 CALLUES

\ formato ~ mm 200 x 300 /

ART. | copice ART. | copice ART. | copice ART. | copice

800 CALLAF 815 | CALLPDR 810 CALLAV CALLPAA
\_ formato ~ mm 200 x 300 / \ _ formato ~ mm 200 x 300 / \ formato ~mm200x300 / \ _formato ~mm 200 x 300 /
g YA N [ AV4 )

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singofarmente

ART. | CODICE
825 CALLVAG

K formato ~ mm 350x 500 /

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singofarmente

ART. | CODICE
820 CALLNAS

K formato ~ mm 200 x 300 /




CARTELLI SEGNALATORI IN LAMIERA DI

ALLUMINIO

/ CARTELLO BIFACCIALE \

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1075 | CALLUB

\ formato ~ mm 200 x 300 /

/CARTELLO FOTOLUMINESCENTE\

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1094 | CALLUBL

\ formato ~ mm 200 x 300 /

/CARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1078 | CALLUD

\ formato ~ mm 200 x 300 /

/ CARTELLO BIFACCIALE \

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1079 | CALLUDB

\ formato ~ mm 200 x 300 /

/CARTELLO FOTOLUMINESCENTE\

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1095 | CALLUDBL

\ formato ~ mm 200 x 300 /

/CARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1076 | CALLUS

\ formato ~ mm 200 x 300 /

/ CARTELLO BIFACCIALE \

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1077 | CALLUSB

K formato ~ mm 200 x 300 /

/CARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1096 | CALLUSBL

K formato ~ mm 200 x 300 /

/CARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

/CARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

o)

ARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

/CARTELLO MONOFACCIALE\

Imbustato singolarmente

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

ART. | copice
803 CALLVF

\ formato ~ mm 200 x 300/

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

ART. | copice
805 | CALLVFN

\ formato ~ mm 200 x 300 /

ART. | CODICE ART. | CODICE ART. | CODICE ART. | CODICE

823 CALLVA 824 CALLVP 826 CALLNA 802 CALLVFL
\ formato ~ mm 200 x 300 / \ formato ~ mm 200 x 300 / K formato ~ mm 200 x 300 / K formato ~ mm 200 x 300 /
e YA N /- N/ )

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

ART. | cobice
827 | CALLUSLP

\ formato ~ mm 200 x 300 /

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

ART. | copice
1737 CLCT

\ formato ~ mm 200 x 300 /




CARTELLI SEGNALATORI

LINEA “SPECCHIO”

( CARTELLI SEGNALATORI LINEA “SPECCHIO”

La linea di cartelli in plexiglas specchiato, & realizzata con i materiali piu pregiati e
I'esperienza dei migliori artigiani, che hanno dato alla linea I'apporto tecnico ed
estetico caratteristico del prodotto tipicamente italiano.

Di norma il plexiglas & molto trasparente, piu del vetro, al punto che possiede
caratteristiche di comportamento assimilabili alla fibra ottica per qualita di
trasparenza, e con la proprieta di essere piu 0 meno in percentuali diverse,
infrangibile a seconda della sua "mescola".

Per queste caratteristiche € usato nella fabbricazione di vetri di sicurezza e articoli
similari, nei presidi antinfortunistici, nell'oggettistica  d'arredamento,
nell’architettonica in genere e ora anche nella segnaletica di sicurezza.

La linea segnaletica “SPECCHIO”,
s'inserisce perfettamente in tutti gli
ambienti, esaltando I'eleganza e la
raffinatezza degli stessi.

La linea di cartelli in plexiglas
“SPECCHIQO” & realizzata in materiale
leggero e altamente specchiante.

A lato riportiamo
un'immagine volutamente
fuori fuoco che ¢ stata
realizzata per rendere
percettibile 'effetto
specchiante dei cartelli.

Nel riflesso si pud
distinguere un estintore
sorretto da una piantana
modello K3.
160 3
r T
-
3
L LY
Per I'ordine indicare il codice e/o I'articolo
seguito dal numero del modello
ART. | copice | Dimensiont | TIPO —
545/S | CR21/S | 160 mm X 160 mm Monofacciale ‘ 20 ’ Personallzzablle}

/
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IN FOREX SERIGRAFATO

CARTELLI SEGNALATORI ] ] .

/ CARTELLI SEGNALATORI IN FOREX SERIGRAFATO

Il Forex € un materiale plastico costituito di PVC espanso o semi-espanso, per le
sue caratteristiche di resistenza, leggerezza ed economicita € impiegato per la
stampa diretta, nel settore della comunicazione, per la creazione di cartelli di
grande dimensione, insegne, plastici, modelli, allestimenti punto vendita,
scenografie televisive e teatrali, oggettistica promozionale, serigrafia.

Trova inoltre impiego nel settore dell'edilizia per architettura d’interni, pareti, mobili,
rivestimenti di facciate, condotte anticondensa, cappe d'aspirazione e ventilazione.
Anche il settore dell'industria utilizza il forex per la produzione di contenitori e
rivestimenti per apparecchiature elettriche ed elettroniche, impianti di sviluppo e
stampa, giocattoli, mobili, pannelli per porte, rivestimenti per nautica.

La linea di cartelli in FOREX affianca
semplicita ed eleganza ad un
prodotto economico.

Vengono realizzati in FOREX di
spessore 8 mm serigrafato con
tecnologia ultra moderna che
garantisce un risultato durevole nel
tempo.

Il profilato a “C chiuso“ é
realizzato con alluminio di
spessore 0,5 mm piegato in
dimensione e forma con
macchinari a guida laser.

Il profilato é trattato con un
processo elettrochimico {
irreversibile  mediante |l

quale uno strato protettivo di
ossido di alluminio si forma
sulla superficie del profilato
trattato e lo protegge dalla
corrosione.
5
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|
Per I'ordine indicare il codice e/o I'articolo
seguito dal numero del modello { 13 } { 14 }
ART. | copbice | DimeEnsiont | TIPO —
558 CFBA 170 mm X 173 mm | Versione con profilo in alluminio { 20 ’ Personallzzab"e}




CARTELLI SEGNALATORI

IN PLEXIGLAS SERIGRAFATO

( CARTELLI SEGNALATORI IN PLEXIGLAS SERIGRAFATO

La linea di cartelli in plexiglas & realizzata con i materiali piu pregiati e
I'esperienza dei migliori artigiani, che hanno dato alla linea I'apporto tecnico ed
estetico caratteristico del prodotto tipicamente italiano.

Di norma il plexiglas & molto trasparente, piu del vetro, al punto che possiede
caratteristiche di comportamento assimilabili alla fibra ottica per qualita di
trasparenza, e con la proprieta di essere pit 0 meno in percentuali diverse,
infrangibile a seconda della sua "mescola".

Per queste caratteristiche € usato nella fabbricazione di vetri di sicurezza e articoli
similari, nei presidi antinfortunistici, nell'oggettistica  d'arredamento,
nell’architettonica in genere e ora anche nella segnaletica di sicurezza.

La linea segnaletica in plexiglas, s'inserisce perfettamente in tutti gli ambienti,
esaltando l'eleganza e la raffinatezza degli stessi.

La linea di cartelli in plexiglas & realizzata in materiale leggero e completamente
trasparente.

N.B. la fotografia
non risalta la
perfetta trasparenza
dei supporti

Il design dei tasselli
finemente cromati,

— | contribuise all'estetica e
semplifica I'installazione

Per I'ordine indicare il codice e/o I'articolo
seguito dal numero del modello

ART. | copice | DIMENSIONI
545 CR21 183 mm X 183 mm

TASSELLI DI RICAMBIO

ART. | copice | FINITURA
583 TCR21C cromato

-

14 |

20

} Personalizzabile}




SISTEMI “CONTROL SYSTEMS ]

COLONNINE GUIDAVIA

Specificare in fase d’ordine
il colore del nastro

Nero

Rosso

Colonnina di segnalazione guidavia di altezza 105 mm formati da
base metallica di @ 320 mm e tubo metallico di @ 70 mm, corredati
da rocchetto con nastro estensibile di lunghezza pari a 2,70 metri.
Le colonnine sono disponibili in tre finiture:

e Finitura cromata,

* Finitura laccata di colore grigio alluminio,

¢ Finitura laccata di colore nero opaco.

ART. CODICE | FINITURA

1398 CSGC Cromato

1399 CSGG Laccato grigio alluminio
\1400 CSGN Laccato nero opaco

RICEVITORE NASTRO A PARETE

ART. | cobice
1397 RNP
ESPOSITORI IN ACCIAIO INOX SATINATO PER COLONNINE GUIDAVIA e 1
Espositori in acciaio inox satinato per colonnine
guidavia, disponibili in versione orizzontale e @
verticale nel formato A4.
Il messaggio viene protetto da una lastra in ¢ ? 300
ATTEND ERE plexiglas trasparente. A A
IL PROPRIO TURNO | I messaggi sono esclusi dalla fornitura. | @ @ @

215

mee NG| !
Foom

L \J
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N e
ART. | copice | TIPO
1403 ECSGO Orizzontale 300

\_1404 | ECSGV Verticale )
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ARMADI MODELLO “TWIN” E “UP”

PER SPOGLIATOIO

/ ARMADI MODELLI “TWIN” \

Armadi spogliatoio prodotti in conformita alle disposizioni di legge. Ideali dove € necessaria la divisione degli abiti civili dagli abiti da lavoro.
Costruiti con lamiere lucide di acciaio DCO1, di 1° qualita, saldate elettricamente in modo da conferire al manufatto un’ottima stabilita.
Internamente, ogni posto, &

completo di un ripiano posa

cappello con sottostante asta

porta grucce, divisione centrale

verticale per abiti “sporco/pulito”.

Le ante, girevoli di 180° su

robuste cerniere esterne, sono

complete di porta cartellino

stampato, doppia serie di feritoie

per lareazione, chiusura con

serratura metallica con chiave in

duplice esemplare.

La verniciatura, previo

sgrassaggio e fosfatazione a

caldo, & effettuata con polveri

epossipoliesteri nel colore grigio

RAL 70835, con polimerizzazione

in galleria termica a 200 °C. Disponibili a richiesta con anta forata e tetto inclinato

chiedere quotazioni

DIMENSIONI mm
Larg. x Alt. x Prof.

2368 ASTWA1 Armadio a 1 posto 420X1800X500
2369 ASTW2 Armadio a 2 posti 800X1800X500
K2370 ASTW3 Armadio a 3 posti 1180X1 800X50(y

ART. CODICE MODELLO

-
-

Armadi spogliatoio prodotti in conformita alle disposizioni di legge.

ARMADI MODELLI “UP”

Costruiti con lamiere lucide di acciaio
DCO1, di 1° qualita, saldate
elettricamente in modo da conferire al
manufatto un’ottima stabilita.
Internamente, ogni posto, & completo
di un ripiano posa cappello con
sottostante portamantello con gancio.
Le ante, girevoli di 180° su robuste
cerniere esterne, sono complete di
porta cartellino stampato, doppia
serie di feritoie per [Iareazione,
chiusura con serratura metallica con
chiave in duplice esemplare.

La verniciatura, previo sgrassaggio e
fosfatazione a caldo, & effettuata con
polveri epossipoliesteri nel colore
grigio RAL 7035, con
polimerizzazione in galleria termica a Colore standard Grigio,

200 °C. disponibili a richiesta con anta colorata
chiedere quotazioni

DIMENSIONI mm
ART. CODICE MODELLO Larg. x Alt. x Prof.
2373 ASUPA1 Armadio a 1 posto 385X1800X350
2374 ASUP2 Armadio a 2 posti 725X1800X350

K2375 ASUP3 Armadio a 3 posti | 1070X1 800X35y

. J
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POSACENERE A COLONNA

AUTOESTINGUENTI E NON

/POSACENERE AUTOESTINGUENTE PER ESTERNI

Particolare della
bocca con pittogramma

Particolare della
vaschetta con coperchio
autoestinguente
Posacenere
autoestinguente da
esterni, realizzato in
acciaio INOX satinato

Base @ 300 mm, altezza
totale 1100 mm.

ART. | cobice
1406 PAI

~

/ POSACENERE A COLONNA

Posacenere con elevata
capienza studiato per
essere collocato
all’esterno.
Verniciato a polvere
poliestere di colore grigio
antracite, resistente agli
agenti atmosferici.
Coperchio a rete metallica

con pomolo.

Base @ 300 mm, altezza
totale 700 mm.

ART. | cobice

1407 PCGR

Y4

AN
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