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SINORIX 227 soluzione basata
sull’agente estinguente HFC 227ea,
universalmente noto, con tecnologia a
25 e 42 bar. Grazie alla tecnologia ad
alta pressione, le bombole possono
essere installate lontano dal locale da
proteggere consentendo in questo
modo il posizionamento centralizzato
della batteria di bombole.

SINORIX CO2 soluzione di
spegnimento con agente naturale che
offre la massima flessibilita di
pianificazione e progettazione. Inoltre
€ possibile realizzare soluzioni di varie
dimensioni, da quelle a singolo settore
a quelle multi-settore di maggiori
dimensioni, con le rispettive batterie di
bombole e valvole di selezione.




SISTEMI ANTINCENDIO A GAS CO2

SINORIX CO2

DISPOSITIVI DI EROGAZIONE:

L'ugello si monta direttamente su una tubatura filettata rivestita
in nastro Teflon. Occorre serrare l'ugello a chiave facendo
attenzione all'orientamento dei fori

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Filettatura

ISO7 Rp 3/8" a 1"1/2

Pressione di servizio Max

115 bar

Portata max

50 - 375 kg/min

Temperatura d'uso

-20 °C a +50 °C

Peso

0,1a0,9 kg

Direttiva 89/106/CEE - DPC

NF EN12094-7

Referenza Codice Portata max Peso
3/8" FR2:LB705150008 [ 50 kg/min 0,10 kg
1/2" FR2:LB705160008 | 75 kg/min 0,18 kg
3/4" FR2:LB703640008 [ 150 kg/min 0,26 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Massa contropeso 1,5 kg

Carica massima 200 daN

CONTATTO FINE CORSA :

Tipo SIEMENS 3SE5 232-0HC02

Cavo Non fornito

Punto di rottura AC15 230V/3A

Indice di protezione IP65

Temperatura d'uso -20°C a +50 °C

Peso 3,8 kg

Marchio CE EN 12094-11

Altro marchio

VdS 2344 - G305001

ETICHETTA INDICATORE DI LIVELLO LIQUIDO UTILIZZATA SU BOMBOLE DI COz2:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

L'indicatore di livello liquido permette di verificare
rapidamente il livello di CO:z liquido contenuto nella
- bombola in modo da individuare eventuale perdita di

460

f carica.
= Temperatura di cambio colore +35°C
\ SIEMENS Cerberus®NIVLIQ I Temperatura d'uso -20 °C a +20 °C
Y Peso 0,003 kg
INDICATORE DI LIVELLO CO2 AD ULTRASUONI:
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il Portalevel™ é un indicatore portatile ad ultrasuoni di
livello dei liquidi per CO2, halon, FM200™, NAF S lil,
FE13, Novec ecc nei sistemi degli estintori a gas
liquido.

Il Portalevel™ viene fornito come un prodotto “pronto
per I'uso” che include: la cutodia per il trasporto, il
sensore “asciutto”, applicatore magnetico, gel,
istruzioni operative in Italiano, certificato di taratura.

E inoltre disponibile una speciale asticella estendibile
per controllare bombole in fila.

Accuratezza +/- 1.5mm.




SISTEMI ANTINCENDIO A GAS CO2

SINORIX CO2

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ATTIVAZIONE
ELETTRICA: -
Filettatura M24x1,5
Attuatore elettropneumatico Connettore tipo DIN 43 650 A
utilizzato su tutte le Indice di protezione connettore IP65 (EN 60529)
valvole SIEMENS. Potenza max 12 W
Tensione nominale di attivazione 24 Vdc
Tensione minimale di attivazione 17 Vdc
Resistenza bobina 66 Q
Intensita max 0,5A
Fattore di funzionamento ED% 100 %
Temperatura d'uso -20 °C a +50 °C
Peso 1,3 kg
ATTIVAZIONE PIROTECNICA: @ CARATTERISTICHE TECNICHE,
Attuatore pirotecnico utilizzato
su tutte le valvole SIEMENS Filettatura M24x1,5
e matrici di attivazione. Tensione nominale 24 Vdc
Intensita min della messa a fuoco 0,8 A
Resistenza totale max del circuito 2,3Q

Intensita di sorveglianza max

3 mA continuo

Tempo di attivazione <1s

Qta max montaggio in serie 10

Temperatura d'uso -20 °C a +50 °C

Temperatura di stoccaggio -40 °C a +70 °C

Indice di protezione corpo attuatore IPX7

Indice di protezione connettore P54

Peso 0,1 kg

N° ONU UNO0432
DISPOSITIVO DI BLOCCO MECCANICO: CARATTERISTICHE TECNICHE:

Marchio CE:

Direttiva 89/106/CEE - DPC EN12094-6
Il sistema di blocco meccanico NEUTRAL viene

utilizzato nei sistemi antincendio a protezione di locali
occupabili dove I’estinguente scaricato supera il
LOAEL, come previsto dalla norma UNI EN 15004.
NEUTRAL-10 in posizione "Fuori servizio" Se il
sistema d'estinzione € comandato, il gas estintore
delle bombole pilota viene emesso attraverso la
NEUTRAL-10 verso una canalizzazione in rame 4/6"
verso una zona "Aria libera". NEUTRAL-10 in
posizione "In servizio" :

Se il sistema d'estinzione & comandato, il gas
estintore delle bombole pilota € diretto verso gli
attuatori pneumatici delle valvole delle bombole
pilotate.




SISTEMI ANTINCENDIO A GAS CO2

SINORIX CO2
ey CARATTERISTICHE TECNICHE:

Denominazione chimica Biossido di carbonio
Formula chimica CO:2
Tempo di scarica per fuochi L
. 7 minuti
< : > di classe A
Tempo di scarica per fuochi di 60 secondi
classe B
Concentrazione minima di progetto
- 65%
per fuochi di classe A
Concentrazione minima di progetto
34%

per fuochi di classe B
Copertura massima ugello ambiente: mt 5x5
Copertura massima ugello

mt 3x3

sottopavimento/controsoffitto:

Si ricorda che la norma di riferimento per la
< : > progettazione degli impianti di spegnimento a gas e
®

la NFPA 12/ UNI EN 15004

PORTATA INDICATIVA 60" QG TUBAZIONE
34-55 kg 1/2" sch 40
55-100 kg 3/4" sch 40
100-165 kg 1" sch 80
165-285 kg 1.1/4" sch 80
285-390 kg 1.1/2" sch 80
390-625 kg 2" sch 80
625-1060 kg 2.1/2" sch 80
1060-2400 kg 3" sch 80

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto
importanti per la scelta corretta dell’estinguente e per
la quantita dello stesso.

Le informazioni da ottenere riguardano il materiale
che c’e all’interno del locale e il tipo di attivita che
viene svolta.

CAPACITA BOMBOLE DISPONIBILI
(espressa in litri)

Pos. Descrizione
1 Bombola da It 67 caricata con 45 kg di CO2 14
2 Piantana di sostegno per bombola con bilancia 27
3 Manichetta di scarica CO2 40
4 Valvola di non ritorno 3/4 FF 68
5 Box di connessione attuatori
6 Interruttore a pressione In fase di installazione di nuovo impianto, in fase di
7 Manichetta cm 60 FF 7/16 JIC manutenzione e/o quando non si ha la certezza che
8 Bilancia a contrappeso non sian_o stati _effettuati attraversamenti murari o altri

- cambiamenti al volume protetto la UNI EN 15004

9 Manichetta cm 40 FF 7/16 JIC prevede obbligatoriamente una prova di tenuta del
10 | Mensola di sostegno collettore locale (DOOR FAN INTEGRITY TEST)
11 | Collettore
12 | Valvola a flusso rapido per CO2




SISTEMI ANTINCENDIO A GAS CO2

SINORIX CO2

Sinorix CO2 spegnimento affidabile con agente naturale puro:

Le soluzioni di spegnimento Sinorix con agenti naturali offrono la massima
flessibilita di pianificazione e progettazione. Inoltre & possibile realizzare
soluzioni di varie dimensioni, da quelle a singolo settore a quelle multi-settore
di maggiori dimensioni, con le rispettive batterie di bombole e valvole di
selezione.

Spegnimento con gas naturale puro:

Le soluzioni di spegnimento Sinorix CO2 utilizzano gas naturali puri per
ottenere uno spegnimento estremamente affidabile. Inoltre il CO2 ha cattive
proprieta di conduzione elettrica e risulta chimicamente inerte, il che significa
che non vengono generati prodotti di reazione nocivi nel momento in cui viene
a contatto con le fiamme. Questo impedisce danni alle apparecchiature.

La CO:z offre ottime proprieta di spegnimento per le classi di incendio A (solidi),
B (liquidi infiammabili) e C (gas infiammabili) Lutilizzo di gas naturali puri al
posto di una miscela di differenti gas facilita il rifornimento perché i gas naturali
puri sono ampiamente disponibili. Il nostro servizio di assistenza in proposito
garantisce un rifornimento particolarmente rapido e agevole.

Certificazioni:
Componenti del sistema certificati CE e EN 12094
Calcolo idraulico del sistema certificato VdS

IN SINTESI:

1. Elevata flessibilita nella pianificazione e nella
progettazione.

2. Gas naturali puri e tecnologia

allavanguardia per la massima rapidita e affidabilita
di spegnimento.

3. Ecosostenibilita grazie all'utilizzo di gas natuarle.
4. Rifornimento semplice ed economico.

LA PROGETTAZIONE:

Attraverso il nostro staff tecnico siamo in grado di offre il
servizio di progettazione di impianti di spegnimento a gas.
La progettazione di un sistema di spegnimento
deve essere condotta da tecnici specializzati.
Quanto descritto, ha lo scopo di ottenere il maggior
numero di informazioni sul rischio e sul locale da
proteggere per poter installare il sistema adatto e
nel rispetto delle normative vigenti.

APPLICAZIONI TIPICHE:

» Stazioni automatiche con generatori e
trasformatori.

» Applicazioni locali come bagni d’olio e
macchinari in genere.

» Condotti per cavi.

» Trasformatori, turbine.

» Depositi di liquidi infiammabili.

ESAME DEL LOCALE DA PROTEGGERE:

Definizione del rischio:

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono
molto importanti per la scelta corretta
dell’estinguente e per la quantita dello stesso da
utilizzare. Le informazioni da ottenere riguardano il
materiale che c’e¢ allinterno del locale e il tipo di
attivita che viene svolta.

Caratteristiche strutturali del locale:

Per quanto riguarda la struttura va verificata la
presenza di controsoffitto, sottopavimento ed
eventuali passaggi in locali attigui presenti in
genere nei sottopavimenti.

Inoltre & necessario conoscere la consistenza della
struttura (muratura, cartongesso, pareti mobili ecc.).
Quantita di estinguente da utilizzare:

La norma di riferimento per la progettazione degli
impianti di spegnimento a gas € la NFPA 12 / UNI
EN 15004




SISTEMI ANTINCENDIO A GAS 227 ea

TECNOLOGIA A SPEGNIMENTO RAPIDO

SINORIX 227

ATTIVAZIONE ELETTRO PNEUMATICA:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Attuatore elettromagnetico Filettatura M24x1,5
utilizzato su tutte le valvole Connettore tipo DIN 43 650 A
SIEMENS tipo VSB33 Indice di protezione connettore IP65 (EN 60529)
Potenza max 12w
Tensione nominale di attivazione 24 Vdc
Tensione minimale di attivazione 17 Vdc
Resistenza bobina 66 Q
Intensita max 0,5A
Fattore di funzionamento ED% 100 %
Temperatura d'uso -20 °C a +50 °C
Peso 1,3 kg
ATTIVAZIONE PIROTECNICA: CARATTERISTICHE TECNICHE:
Attuatore pirotecnico utilizzato su tutte le valvole
SIEMENS e matrici di attivazione. MEEUIE T
Tensione nominale 24 Vdc
Intensita min della messa a fuoco 0,8A
Resistenza totale max del circuito 2,3Q
Intensita di sorveglianza max 3 mA continuo
Tempo di attivazione <1s
Qta max montaggio in serie 10

Temperatura d'uso

-20°C a+50 °C

Temperatura di stoccaggio

-40°Ca+70°C

Indice di protezione corpo attuatore IPX7
Indice di protezione connettore IP54
Peso 0,1 kg
N° ONU UN0432

DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DELLA CARICA

el

| dispositivi per il controllo della carica consentono di
collegare i manometri con contatto elettrico alla
centrale attraverso un sistema di connessione
semplice e veloce.

Nel caso di una singola bombola il connettore
MBS.004.098 collega direttamente il manometro alla
scatola di connessione attuatori.

In caso di piu bombole i manometri vengono collegati
tra loro attraverso il connettore MBS.004.097, al
termine viene inserito il dispositivo MBS.004.096 nel
quale viene inserita la resistenza di fine linea disposta
dalla centrale.

Infine il connettore MBS.004.098 consente di chiudere
il collegamento tra la prima bombola e la scatola di
connessione attuatori.

L
3
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SISTEMI ANTINCENDIO A GAS 227 ea

TECNOLOGIA A SPEGNIMENTO RAPIDO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

SINORIX 227

Denominazione chimica: =
@ @ @ Formula Chimica : -

Denominazione tecnica HFC 227 ea
secondo norma UNI EN 15004 :
Tempo di scarica per fuochi di 10“
classe A:
Concentrazione minima di progetto 7,9%
per fuochi di classe A:
NOAEL: 9%
LOAEL: 10,5%
Copertura massima ugello ambiente: mt.5 x5
Copertura massima ugello

@_/ sottopavimento/controsoffitto: mt.3x3

L4,

Si ricorda che la norma di riferimento per la
progettazione degli impianti di spegnimento a gas e

la UNI EN 15004

PORTATA INDICATIVA O TUBAZIONE
0-29 kg 3/4”
29-51 kg i
51-72 kg 171/4
72-120 kg 171/2
121-180 kg z
181-270 kg 21/2
271-490 kg 3
490-600 kg 4

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto
importanti per la scelta corretta dell’estinguente e per
la quantita dello stesso.

Le informazioni da ottenere riguardano il materiale
che c’e all’interno del locale e il tipo di attivita che
viene svolta.

COPERTURA METRI CUBI 7,9%
(minima classe A)

kg HFC 227 ea N° bombole Metri cubi protetti
26 1 x litri 32 40
51 1 x litri 67 80
63 1 x litri 80 100
101 2 x litri 67 160
126 2 x litri 80 200
Pos. Descrizione 152 2 x litri 80 240
1 Bombola da It 80 ( Bombole disponibili da litri 16 - 32 - 67 - 80) 177 3 x litri 80 180
2 | Staffa difissaggio bombola It 80 202 3 x litri 80 320
3 Manometro con contatto elettrico 207 4 x litri 80 360
4 | Valvola VSB33 252 4 x litri 80 400
5 Manichetta di scarica
6 Valvola di non ritorno In fase di installazione di nuovo impianto, in fase di
7 | Collettore schedula 40 manutenzione e/o quando non si ha la certezza che
8 Serpentina di collegamento pneumatico non siano stati effettuati attraversamenti murari o altri
9 Gomito 1/8”" x 7/16” JIC cambiamenti al volume protetto la UNI EN 15004
10 | Scatola di connessione attuatori prevede obbligatoriamente una prova di tenuta del
locale (DOOR FAN INTEGRITY TEST)
11 | Tee 1/8”x 1/8”x 7/16” JIC
12 | Interruttore a pressione




SISTEMI ANTINCENDIO A GAS 227 ea

TECNOLOGIA A SPEGNIMENTO RAPIDO

SINORIX 227

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS HFC 227 ea, SPEGNIMENTO

RAPIDO TRAMITE UTILIZZO DI AGENTI ESTINGUENTI CHIMICI.

SINORIX 227 PROTEZIONE AFFIDABILE:

Sinorix 227 € una soluzione basata sull’agente estinguente HFC 227ea,
universalmente noto, con tecnologia a 25 e 42 bar. Grazie alla tecnologia ad
alta pressione, le bombole possono essere installate lontano dal locale da
proteggere

consentendo in questo modo il posizionamento centralizzato della batteria di
bombole.

SPEGNIMENTO CON HFC 227 ea

Lagente estinguente HFC 227ea & dotato di un’elevata efficacia a basse
concentrazioni e di conseguenza ¢ in grado di proteggere beni e persone.

E chimicamente inerte, non conduce elettricamente e di conseguenza il suo
utilizzo risulta sicuro per le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La concentrazione di spegnimento € inoltre innocua per le persone.

Con un coefficiente di distruzione dell’'ozono pari a 0 non influisce sullo strato di
0Zono.

Lagente HFC 227ea & termicamente e chimicamente stabile quando viene
stoccato e di conseguenza pud essere utilizzato nell’arco di lunghi periodi di
tempo.

Certificazioni:
Componenti del sistema certificati CE e EN 12094
Calcolo idraulico del sistema certificato VdS
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IN SINTESI:

1. Massima efficienza di spegnimento e flessibilita
di progettazione.

2. Protezione ottimale per le apparecchiature
elettriche ed elettroniche.

3. Soluzioni rapide e sicure.

4. Il banco bombole richiede uno spazio ridotto
perché & necessaria una bassa concentrazione di
agente estinguente per lo spegnimento

LA PROGETTAZIONE:

MB Sistemi srl attraverso il suo staff tecnico offre il
servizio di progettazione, installazione e messa in
servizio di impianti di spegnimento a gas.

La progettazione di un sistema di spegnimento deve
essere condotta da tecnici specializzati. Quanto descritto,
ha lo scopo di ottenere il maggior numero di informazioni
sul rischio e sul locale da proteggere per poter installare il
sistema adatto e nel rispetto delle normative vigenti.

APPLICAZIONI TIPICHE:

» Sistemi di telecomunicazioni

» Centri elaborazione dati

» Locali di commutazione elettrica
» Sale macchine e locali tecnici

» Depositi

» Sale bianche

ESAME DEL LOCALE DA PROTEGGERE:

Definizione del rischio:

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono
molto importanti per la scelta corretta dell’estinguente
e per la quantita dello stesso da utilizzare.

Le informazioni da ottenere riguardano il materiale
che c’e all'interno del locale e il tipo di attivita che
viene svolta.

Caratteristiche strutturali del locale :

Per quanto riguarda la struttura va verificata la
presenza di controsoffitto, sottopavimento ed
eventuali passaggi in locali attigui presenti in genere
nei sottopavimenti.

Inoltre & necessario conoscere la consistenza della
struttura ( muratura , cartongesso, pareti mobili ecc ).
Quantita di estinguente da utilizzare:

La norma di riferimento per la progettazione degli
impianti di spegnimento a gas € la UNI EN 15004.




SISTEMI ANTINCENDIO A GAS NOVEC 1230
TECNOLOGIA A SPEGNIMENTO RAPIDO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

M24x1,5
DIN 43 650 A

ATTIVAZIONE ELETTRO PNEUMATICA:

Attuatore elettromagnetico Filettatura

utilizzato su tutte le valvole Connettore tipo

SIEMENS tipo VSB33

Indice di protezione connettore

IP65 (EN 60529)

Potenza max

12W

Tensione nominale di attivazione 24 Vdc
Tensione minimale di attivazione 17 Vdc
Resistenza bobina 66 Q
Intensita max 0,5A
Fattore di funzionamento ED% 100 %

Temperatura d'uso

-20 °C a +50 °C

ATTIVAZIONE PIROTECNICA:

Attuatore pirotecnico utilizzato su tutte le valvole

SIEMENS e matrici di attivazione.

Peso 1,3 kg
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Filettatura M24x1,5
Tensione nominale 24 Vdc
Intensita min della messa a fuoco 0,8 A
Resistenza totale max del circuito 2,30

Intensita di sorveglianza max

3 mA continuo

Tempo di attivazione

<1s

Qta max montaggio in serie

10

Temperatura d'uso

-20°C a+50 °C

Temperatura di stoccaggio

-40°Ca+70°C

Indice di protezione corpo attuatore

IPX7

Indice di protezione connettore IP54
Peso 0,1 kg
N° ONU UN0432

DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DELLA CARICA

el

| dispositivi per il controllo della carica consentono di
collegare i manometri con contatto elettrico alla
centrale attraverso un sistema di connessione
semplice e veloce.

Nel caso di una singola bombola il connettore
MBS.004.098 collega direttamente il manometro alla
scatola di connessione attuatori.

In caso di piu bombole i manometri vengono collegati
tra loro attraverso il connettore MBS.004.097, al
termine viene inserito il dispositivo MBS.004.096 nel
quale viene inserita la resistenza di fine linea disposta
dalla centrale.

Infine il connettore MBS.004.098 consente di chiudere
il collegamento tra la prima bombola e la scatola di
connessione attuatori.
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SISTEMI ANTINCENDIO A GAS NOVEC 1230
TECNOLOGIA A SPEGNIMENTO RAPIDO S — .

SINORIX NOVEC 1230 CARATTERISTICHE TECNICHE:

Denominazione chimica: -

@ @ e Formula Chimica : -
‘ Denominazione tecnica FK-5-1-12

secondo norma UNI EN 15004 :

Tempo di scarica per fuochi di 10“
classe A:

Concentrazione minima di progetto 5,3%
per fuochi di classe A:

NOAEL: 10%
LOAEL: 10%
Copertura massima ugello ambiente: mt.5 x5

Copertura massima ugello
sottopavimento/controsoffitto: mt.3x 3

Si ricorda che la norma di riferimento per la
progettazione degli impianti di spegnimento a gas e
la UNI EN 15004

L4,

PORTATA INDICATIVA O TUBAZIONE
0-33 kg 3/4”
34-56 kg T
57-79 kg 1"1/4
80-125 kg 171/2
126-215 kg 2
216-270 kg 2°1/2
271-485 kg T
486-680 kg D

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto
importanti per la scelta corretta dell’estinguente e per
la quantita dello stesso.

Le informazioni da ottenere riguardano il materiale
che c’e all’interno del locale e il tipo di attivita che
viene svolta.

COPERTURA METRI CUBI 5,3%
(minima classe A)

kg Novec 1230 N° bombole Metri cubi protetti
32 1 x litri 32 40
63 1 x litri 67 80
78 1 x litri 80 100
125 2 x litri 67 160
156 2 x litri 80 200
Pos. Descrizione 187 3 x litri 67 240
1 Bombola da It 80 ( Bombole disponibili da litri 16 - 32 - 67 - 80) 219 3 x litri 80 280
2 | Staffa difissaggio bombola It 80 250 3 x litri 80 320
3 Manometro con contatto elettrico 281 4 x litri 80 360
4 | Valvola VSB33 312 4 x litri 80 400
5 Manichetta di scarica
6 Valvola di non ritorno In fase di installazione di nuovo impianto, in fase di
7 | Collettore schedula 40 manutenzione e/o quando non si ha la certezza che
8 Serpentina di collegamento pneumatico non siano stati effettuati attraversamenti murari o altri
9 Gomito 1/8”" x 7/16” JIC cambiamenti al volume protetto la UNI EN 15004
10 | Scatola di connessione attuatori prevede obbligatoriamente una prova di tenuta del
locale (DOOR FAN INTEGRITY TEST)
11 | Tee 1/8”x 1/8”x 7/16” JIC
12 | Interruttore a pressione
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SISTEMI ANTINCENDIO A GAS NOVEC 1230

TECNOLOGIA A SPEGNIMENTO RAPIDO

SINORIX NOVEC 1230

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS NOVEC 1230, SPEGNIMENTO

RAPIDO TRAMITE UTILIZZO DI AGENTI ESTINGUENTI CHIMICI.

SINORIX 1230 RAPIDITA E SOSTENIBILITA:

Sinorix 1230 appartiene alla nostra piu recente generazione di soluzioni di
spegnimento di tipo chimico. La tecnologia Siemens a 42 bar consente di
ottenere un particolare risparmio di spazio e garantisce la massima flessibilita
di progettazione.

Lelevata efficienza della soluzione Sinorix 1230 consente I'utilizzo di una bassa
concentrazione di agente estinguente. La diffusione nel locale protetto si
verifica entro 10 secondi e I'agente estinguente ad alta efficacia utilizzato
garantisce un rapido spegnimento dell'incendio.

SPEGNIMENTO CON FLUIDO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 3M™
NOVEC™ 1230

Linnovativo agente estinguente utilizzato nella soluzione Sinorix 1230 offre una
protezione affidabile di beni, persone e ambiente. Ha un coefficiente di
distruzione dell’ozono (ODP) pari a 0, un tempo di permanenza in atmosfera
(ALT) da 3 a 5 giorni e un coefficiente di riscaldamento globale (GWP) pari a 1.
Non essendo né corrosivo né conduttivo elettricamente, non provoca danni alle
apparecchiature sensibili. Grazie al suo elevato margine di sicurezza*, e
innocuo per la salute delle persone. Dato che I'agente non & tossico, non &
infiammabile e non & esplosivo non esistono restrizioni di alcun tipo per la
movimentazione.

Certificazioni:
Componenti del sistema certificati CE e EN 12094
Calcolo idraulico del sistema certificato VdS
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IN SINTESI:

1. Massima efficienza di spegnimento e flessibilita
di progettazione.

2. Protezione ottimale per le apparecchiature
elettriche ed elettroniche.

3. Soluzioni rapide e sicure.

4. |l banco bombole richiede uno spazio ridotto
perché & necessaria una bassa concentrazione di
agente estinguente per lo spegnimento.

LA PROGETTAZIONE:

Attraverso il nostro staff tecnico siamo in grado di offre il
servizio di progettazione di impianti di spegnimento a gas.
La progettazione di un sistema di spegnimento
deve essere condotta da tecnici specializzati.
Quanto descritto, ha lo scopo di ottenere il maggior
numero di informazioni sul rischio e sul locale da
proteggere per poter installare il sistema adatto e
nel rispetto delle normative vigenti.

APPLICAZIONI TIPICHE:

Sistemi di telecomunicazioni.
Centri elaborazione dati.

Locali di commutazione elettrica.
Sale macchine e locali tecnici.
Depositi.

Sale Bianche.

vVVvyVvYyVvYyYyy

ESAME DEL LOCALE DA PROTEGGERE:

Definizione del rischio:

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono
molto importanti per la scelta corretta
dell’estinguente e per la quantita dello stesso.

Le informazioni da ottenere riguardano il materiale
che c’e all'interno del locale e il tipo di attivita che
viene svolta.

Caratteristiche strutturali del locale:

Per quanto riguarda la struttura va verificata la
presenza di contrsoffitto, sottopavimento ed
eventuali passaggi in locali attigui presenti in
genere nei sottopavimenti.

Inoltre & necessario conoscere la consistenza della
struttura (muratura, cartongesso, pareti mobili ecc.).
Quantita di estinguente da utilizzare:

La norma di riferimento per la progettazione degli
impianti di spegnimento a gas & la UNI EN 15004.




SISTEMI ANTINCENDIO A GAS INERTE CON

TECNOLOGIA DI SCARICA COSTANTE

SINORIX CDT®

ATTIVAZIONE ELETTRICA:

Attuatore elettromagnetico utilizzato
su tutte le valvole SIEMENS e matrici
di attivazione.

ATTIVAZIONE PIROTECNICA:

Attuatore pirotecnico utilizzato su
tutte le valvole SIEMENS e matrici
di attivazione.

DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DELLA CARICA

L
3

A )
TOR-MULTI é"

TOR-END /
TOR-NU

TOR-UNIT
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CARATTERISTICHE TECNICHE:

Filettatura

M24x1,5

Connettore tipo

DIN 43 650 A

Indice di protezione connettore

IP65 (EN 60529)

Potenza max

122w

Tensione nominale di attivazione 24 Vdc
Tensione minimale di attivazione 17 Vdc
Resistenza bobina 66 Q
Intensita max 05A
Fattore di funzionamento ED% 100 %

Temperatura d'uso

-20 °C a +50 °C

Peso 1,3 kg
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Filettatura M24x1,5
Tensione nominale 24 Vdc
Intensita min della messa a fuoco 0,8 A
Resistenza totale max del circuito 2,30

Intensita di sorveglianza max

3 mA continuo

Tempo di attivazione

<1s

Qta max montaggio in serie

10

Temperatura d'uso

-20°C a +50 °C

Temperatura di stoccaggio

-40°Ca+70°C

Indice di protezione corpo attuatore

IPX7

Indice di protezione connettore IP54
Peso 0,1 kg
N° ONU UN0432

| dispositivi per il controllo della carica consentono di
collegare i manometri con contatto elettrico alla
centrale attraverso un sistema di connessione
semplice e veloce.

Nel caso di una singola bombola il connettore
MBS.004.098 collega direttamente il manometro alla
scatola di connessione attuatori.

In caso di piu bombole i manometri vengono collegati
tra loro attraverso il connettore MBS.004.097, al
termine viene inserito il dispositivo MBS.004.096 nel
quale viene inserita la resistenza di fine linea disposta
dalla centrale.

Infine il connettore MBS.004.098 consente di chiudere
il collegamento tra la prima bombola e la scatola di
connessione attuatori.




TECNOLOGIA DI SCARICA COSTANTE

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS INERTE CON ] L .

SINORIX CDT® CARATTERISTICHE TECNICHE:

Denominazione chimica: Azoto
Formula Chimica : N2

e Denominazione tecnica IG 100
secondo norma UNI EN 15004 :

Tempo di scarica per fuochi di

classe A: e
Concentrazione minima di progetto 40.3%
per fuochi di classe A: ’
NOAEL: 43%
LOAEL: 52%
Copertura massima ugello ambiente: mt 5x5
Copertura massima ugello i B

sottopavimento/controsoffitto:

Si ricorda che la norma di riferimento per la
progettazione degli impianti di spegnimento a gas &
la UNI EN 15004

N° BOMBOLE It 80/300 bar 0 TUBAZIONE
=
I
=
171/4
171/4
171/4
171/4
171/2
171/2

©
s & Los

Olo|N|o|ja||w|N

—
o

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto
importanti per la scelta corretta dell’estinguente e per
la quantita dello stesso.

Le informazioni da ottenere riguardano il materiale
che c’e all’interno del locale e il tipo di attivita che
viene svolta.

COPERTURA METRI CUBI 40,3%
(minima classe A)

N° bombole Metri cubi

1 40

2 80

3 120

4 160

5 200

Pos. Descrizione 5 240
1 Bombola da It 80 caricata con azoto a 300 bar 7 280
2 Staffa di fissaggio bombola It 80 8 320
3 Manometro con contatto elettrico 9 360
4 Valvola VFR 300 10 400
5 Manichetta di scarica
6 [ Valvola di non ritorno In fase di installazione di nuovo impianto, in fase di
7 | Collettore schedula 40 manutenzione e/o quando non si ha la certezza che
8 Serpentina di collegamento pneumatico non siano stati effettuati attraversamenti murari o altri
9 Nipplo 1/8” x 7/16” JIC cambiamenti al volume protetto la UNI EN 15004
10 | Scatola di connessione attuatori e controlli bassa pressione R e S ameRioi gIpehaldenutde]
locale (DOOR FAN INTEGRITY TEST)

11 | Tee 1/8"x 1/8”x 7/16” JIC
12 | Interruttore a pressione
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SISTEMI ANTINCENDIO A GAS INERTE CON

TECNOLOGIA DI SCARICA COSTANTE

SINORIX CDT®

Sinorix CDT® (Constant Discharge Technology) & una innovativa tecnologia di
spegnimento che utilizza azoto e garantisce lo scarico del gas a pressione
costante.

Di conseguenza & possibile ottenere una riduzione fino al 70% delle serrande
di sovrappressione.

Spegnimento con azoto puro

Sinorix CDT® utilizza azoto puro, un gas naturale puro, incolore e inodore.
Trattandosi di un gas naturale, 'azoto &€ ecocompatibile e non lascia residui o
prodotti di decomposizione. Inoltre 'azoto & disponibile ovunque, il che rende
piu semplici, rapidi ed economici i rifornimenti in confronto alle tecnologie che
utilizzano miscele gassose.

p (ban) | | | | T
Comparison of the pressure
300 release in regulated and -
\ nonregulated systems -
\ B Traditional technology )
\ : : : : M Constant Discharge
P\ Technology (CDT) )
\\\3 ' .
; : : —_—
o VAR N N S N
[ : : ‘ N
U ; ; ; : —_—
0 65 t(s)

Certificazioni:

Componenti del sistema certificati CE e EN 12094
Calcolo idraulico del sistema certificato VdS

Gas riconosciuto dai seguenti laboratori:

VvdS, UL, FM, LPC, CNPP.

IN SINTESI:

1. Riduzione di circa il 70% delle aree di
sovrappressione.

2. Elevata flessibilita nella pianificazione del sistema.
3. Pressione ridotta a 80 bar dalla valvola VFR
300 e quindi assenza dellorifizio calibrato al
termine del collettore.

4. Costi ridotti per la distribuzione e per
I'installazione visti i diametri ridotti.

5. Rifornimento semplice ed economico.

LA PROGETTAZIONE:

Attraverso il nostro staff tecnico siamo in grado di offre il
servizio di progettazione di impianti di spegnimento a gas.
La progettazione di un sistema di spegnimento
deve essere condotta da tecnici specializzati.
Quanto descritto, ha lo scopo di ottenere il maggior
numero di informazioni sul rischio e sul locale da
proteggere per poter installare il sistema adatto e
nel rispetto delle normative vigenti.

APPLICAZIONITIPICHE:

» Sistemi di telecomunicazioni.

» Centri elaborazione dati.

» Locali di commutazione elettrica.
» Sale macchine e locali tecnici.
> Archivi.

ESAME DEL LOCALE DA PROTEGGERE:

Definizione del rischio:

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono
molto importanti per la scelta corretta
dell’estinguente e per la quantita dello stesso.

Le informazioni da ottenere riguardano il materiale
che c’é all'interno del locale e il tipo di attivitd che
viene svolta.

Caratteristiche strutturali del locale:

Per quanto riguarda la struttura va verificata la
presenza di controsoffitto, sottopavimento ed
eventuali passaggi in locali attigui presenti in
genere nei sottopavimenti.

Inoltre & necessario conoscere la consistenza della
struttura (muratura, cartongesso, pareti mobili ecc.).
Quantita di estinguente da utilizzare:

La norma di riferimento per la progettazione degli
impianti di spegnimento a gas & la UNI EN 15004.




COMPONENTI PER SISTEMI TRADIZIONALI

A CO2 (BIOSSIDO

DI CARBONIO)

/CARRUCOLA CORRAZZATA \

ART. | copice

1830 CRC )

-

[SGANCIO A PRESSIONE CON \ (VALVOLA DI SICUREZZA PER \

PIASTRA SCARICA SUL POSTO
aRT___| cobice F&!ﬁ!
1798 SPP MBS.003.178 )

N

ART.
1729

(NIPPLI

CODICE
NG1214F

TIPO
1/2”M x 1/4*

\Qns

NG3814F

3/8” M x 1/4’j/

/CONI EROGATORI MEDI SEMPLICI E FLANGIATI

/
~

Finitura Alluminio

(MINICONI CONI EROGATORI SEMPLICI E FLANGIATI

Finitura Alluminio

ART. | cobicE | TIPO ART. | CODICE TIPO
1815 CE1 1/2"F GAS 1817 | MiC1 1/4” F GAS
\_1825 CE3  [1/2”F GAS Flangiato / \1818 | MICF |1/4”F GAS Flangiato /
Finitura Rossa Finitura Rossa
ART. | copick | TIPO ART. | CODICE TIPO
- 1/2"F GAS MBS.003.148|  1/4”F GAS
\\ - 1/2” F GAS Flangiato / ) \\ - | MBS.003.152] 1/4” F GAS Flangiato /

~N

~

/ATTREZZO PER SVASARE

ART. | CODICE

1755 ATTSVTR

-

AN

~N

{ACCESSORI PER RIVELAZIONE PNEUMATICA

ART. | copice ART. | copice

ART. | coDICE
1748 | TEET 1750 |MANPOLM 1751 | NIPPOLM

AN

/CALIBRO PER ATTUATORI

ART. | CODICE
1753 | CALIBVFR

J
~N

~

-

EMOSTATO AD ESPANSIONE \

ART. | cobice
1830 CRC

\ _J

~

[POMPA PERTEST RIVELAZIONE\ [ SIRENA PNEUMATICA

PNEUMATICA

ART. | CODICE

~N

1754 | POMPPP

i
- _/

- %

\_

TUBO RAME RICOTTO 3x2 mm

ART. | CODICE
1752 TUBRAM

AN

[VALVOLA A FLUSSO RAPIDO PER\ (SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE \ /NASPO CO2
AZOTO
Lunghezza tubazione
20 metri
ART. | CODICE TIPO
1718 VERA 3/4" ART. | CODICE ART. | CODICE
%1719 VFRA1 1" J \_ \3161_| ASERR / AN \2906 | Nco20

_/
)
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COMPONENTI PER SISTEMI TRADIZIONALI

A CO2 (BIOSSIDO DI CARBONIO)

\

/VALVOLA DI SFIATO PER
LINEA PNEUMATICA

ART. | CODICE

1854 SFIATA

- J

[VALVOLA DI NON RITORNO MII\II\

ART.lCODICE | TIPO
K1789 VNRMM |3/4" NPT X 25,4 M/

(VALVOLA DI NON RITORNO CON\
PRELIEVO DI GAS

ART. | CODICEl TIPO
1788 | NVNPG3 | M3/4"NPT x 25,4M
NS =2

(VALVOLA DI NON RITORNO MIF\

LGS
1786

CODICE
VNR

TIPO
25,4M x G 1/2"F

VNR2

\Q787 254M x G 3/4"|=/)

/BILANCE AD UN POSTO

ART. | CODICE TIPO

~N

/STAFFE DI FISSAGGIO

~N

ART. | cobice | Tipo ART. | cobice | PO

1871 | BIL | 20:50kg 2912 | MBS.003.020 | Per litri 14 || 2917 |MBS.003.023| Per itri 60

1864 | BIL2 |50:140kg 2914 | MBS.003.021 | Per litri 27 || 2919 |MBS.003.024|Per1675-30T-40T
\\Jses |_Bis [o0:2s5kg ) \Nauts_[ s o0s.022 [ Peritri 4o/ \ 2921 [M8S.003.025[ Prit atTomade /)
( MANICHETTE "\ ( manicHETTE DI scARIcA "\ ( wanicHerTE DisErRvocoMaNDD )

DI SCARICA

ART. | copick | TIPO

1792 | CDO1 | 254X3/4" FF.G ar T geras TIPO

1793 | CDO2 | 254X 254 FFG ART. | copice | TIPO 1783 | COFLE | 1/4X1/4 FF.G 500 mm

1794 | CDO3 | 254X 12" FF.GJ L 1790 | CDO 254X 254 FF.G 400 mm ) E7a4 COFLE2 | 1/4X1/4 FF.G 800 mm

~

(INTERRUTTORE DI LINEA

ART. | cobpice TIPO
1803 | 1IPc | IP65 G 3/8”
GBM IPc1 | IP85 G 1/2” é

~

[INTERRUTTORE DILINEA A
DUE CONTATTI

ART. | cobice| TiPO

I[NTERRUTTORE DI LINEA IN ADFD

1802 liP2C |IP65 G 1/2”
o 9%

ART. | cobice| TiPO
bsoo S EeXDIIBg

[DISTANZIATORI CALIBRATI \

ART. | copice

1730 DCXA

\_

[CASSETTA DI COMANDO A STRAPP}

ART. | copice

\Jst0 | ccs J

(CAVO E GUAINA PER CASSETTA DI\
COMANDO A STRAPPO

ART. | copice

[VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

\Js13 | cinox /

_/
N

ART. CODICE TIPO
1806 VICO12 1/2"
1807 VICO34 3/4"
1808 VICO1 1"
1809 VICO114 1.1/4"
1826 VICO112 1.1/72"
1827 VICO2 2"




COMPONENTI PER SISTEMI TRADIZIONALI

A CO2 (BIOSSIDO DI CARBONIO)

[

Per pesi e dimensioni

(bombole complete)

g
P
2

BOMBOLE MODELLO TORNADO

vedi tabella alla pagina precedente

N

BOMBOLE MODELLO STANDARD

Per pesi e dimensioni

vedi tabella alla pagina precedente

{(bombole complete)

= J

\_ Art. 1710 Art. 1709 Art. 1708 j \ Art. 1711 Art. 1701 Art. 1703 Art. 1705 Art. 1715 )
/VALVOLAAFLUSSO RAPIDO \ KGHIERAECAPPELLOTTO ) [TUBI PESCANTI IN ALLUMINIO \
MOD.TEC
ART. | cobIcE | TIPO ART. | coDICE TIPO ART. | CODICE TIPO
1721 | VFRT | W 28,38 1766 CAP Cappellotto 1742 TPST M 19x1 h mm 1735
Gns VFRT2 | 1" PGT ) \ \ 1765 GHI Ghiera ) \1743 TPST12 |[1/2" GAShmm17%
4 INTERCONNETTORE \ [ATTUATOHEAMANO ) [COMANDO MANUALE N/ VALVOLA STROZZATA )
E PRESSIONE PER COLLETTORE
ART. | CODICE TIPO
N ART. | cobice| TIPO ART. | cobice| TiPo 1733 | VNRs3a | au'FF
1778 INTCO \1855 CMP tradizionalej \1856 CMANO tradizionale/ 1734 VNRS 1" FF J

\

N

[ COMANDO ELETTRICO

/COMANDO PNEUMATICO

~N

GOMANDO ELETTROPNEUMATICO\

/COMANDO ELETTRICO IN ADPE\

ART. | cobice | TPo
\1840 CEM 12Wj ART. | copice ART. | copice | TIPO ART. |copice | TIPO

1842 CEM2 21w \_1850 | cpT / 1860 CEPM 21W 1860 | CEPM |Ex XD lIBT6
2 AN AN AN 7/
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A CO2(BIOSSIDO DI CARBONIO)

COMPONENTI PER SISTEMI TRADIZIONALI ] ] .

SCHEMA D’IMPIANTO AUTOMATICO AD AZIONAMENTO ELETTRICO

ELENCO COMPONENTI:

Bilancia a 1 posto 14 | Tubo collettore 1" filettato
Bombola CO2 15| Tee acciaio A.P. 1"
Valvola a flusso rapido 16 [ Carrucola - Puleggia
Interconnettore bombola pilota | 17 | Comando multiplo
Comando a mano e pressione | 18| Interruttore a pressione
Com. elettropneumatico pilota |19 | Sirena

Valvola strozzata collettore 20 | Valvola di smistamento

O IN|oja| || N]| =

Valvola sicurezza e sfiato 21| Cono medio

Nipplo da 1"M x %M collettore |22 | Cassetta comando a strappo
10 [Manichetta A.P.tra bombole |23 | Bombola pilota

11 |Collo d'oca A.P. bombola pilota | 24 | Termostato

12 [Valvola di non ritorno 25,4 x 1" |25 | Comando manopressione
13 [Manichetta A.P. bombola pilota

©

ELENCO COMPONENTI:

Bilancia a 1 posto 14 | Tubo collettore 1" filettato
Bombola CO2 15| Tee acciaio A.P. 1"
Valvola a flusso rapido 16 [ Carrucola - Puleggia
Interconnettore bombola pilota | 17 | Comando multiplo
Comando a mano e pressione | 18| Interruttore a pressione
Com. elettropneumatico pilota |19 | Sirena

Valvola strozzata collettore 20 | Valvola di smistamento

7
L
I

O IN|ojO| || N]| =

Valvola sicurezza e sfiato 21| Cono medio

Nipplo da 1"M x %M collettore |22 | Cassetta comando a strappo
10 [Manichetta A.P.tra bombole |23 | Bombola pilota

11 |Collo d'oca A.P. bombola pilota | 24 | Termostato

12 [Valvola di non ritorno 25,4 x 1" |25 | Comando manopressione
13 [Manichetta A.P. bombola pilota

©

Manichetta di scarica

Valvola di scarica
SISTEMI MODULARI MONOBOMBOLA A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO2)
Bombola in acciaio legato certificata T-PED verniciata rosso RAL 3000 con ogiva colore
grigio, attacco valvola W 28,8 completa di: valvola a flusso rapido modello compact, ghiera e = N Coiiok
cappellotto di protezione, tubo pescante in materiale plastico..
" (o

ART. CODICE CAPACITA |A(mm) % | B(mm) | C (mm) | D (mm) | PESO kg B

1706 BO10C litri 14 1280 830 920 170 18

1700 BO18C litri 27 1509 1059 1149 203 28

1702 BO27C litri 40 1955 1505 1595 203 42

1704 BO45C litri 60 2213 1763 1853 229 60

1707 BO68C litri 67.5 1884 1434 1524 273 71

1712 BOT18C litri 27 1140 690 780 269 36

1713 BOT27C litri 40 1340 890 980 269 41
\1714 BOT54C litri 81 1491 1041 1131 356 89 /
* NB. L'ingombro effettivo della valvola varia secondo I'attuatore scelto. D




DOOR FAN INTEGRITY TEST, VERIFICA T e
OBBLIGATORIA SECONDO UNI EN 15004

- Il Door Fan Integrity Test & una prova che viene effettuata per verificare
e certificare che, la concentrazione di spegnimento allinterno del locale
da proteggere, venga mantenuta per almeno 10 minuti. Questo test &
previsto obbligatoriamente dalla UNI EN 15004, sia in fase di installazione
di nuovo impianto, sia in fase di manutenzione, quando non si ha la
certezza che non siano stati effettuati attraversamenti murari o altri
cambiamenti al volume protetto.

La prova ci consente di rilevare due dati:

Il tempo di ritenzione, cioe il perido entro il quale la concentrazione di
spegnimento viene mantenuta all’interno del locale. La prova si ritiene
superata se la concentrazione di spegnimento viene mantenuta per
almeno 10 minuti.

La pressione che si crea nel locale durante la scarica.

Il funzionamento dei sistema antincendio a gas prevede I'immissione di
estinguente all'interno del locale protetto per abbassare la concentrazione
di ossigeno fino ad un livello considerato tale da non permettere lo
sviluppo della combustione.

Questo provoca l'innalzamento della pressione all’interno del locale. Il
dato di pressione viene registrato dalla macchina e certificato.

Se il picco di pressione supera un certa soglia sara indispensabile
installare la/le serrande di sovrappressione.

Il controllo della pressione all'interno

del locale protetto € una situazione da
tenere in forte considerazione se non si
vuole incorrere in incidenti come quelli
evidenziati nelle immagini.

A questo proposito evidenziamo che il sistema (Constant Discharge
Technology) € una innovativa tecnologia di spegnimento che utilizza
azoto e garantisce lo scarico del gas a pressione costante.

Di conseguenza & possibile ottenere una riduzione fino al 70% delle
serrande di sovrappressione.

p (bar) ! ! ! ! T

Comparison of the pressure

300 release in regulated and

\ | nonregulated systems
\ ; ; ; ; M Traditional technology
\ : : : : M Constant Discharge -
\ Technology (CDT)
\\ ' !

60

65 t(s)




PROGETTO, INSTALLAZIONE E

MESSA IN SERVIZIO

PROGETTO, INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO:

La progettazione, l'installazione e la messa in servizio dei
sistemi antincendio & un servizio che richiede grandi
competenze sia per quanto riguarda la parte idraulica

che per la parte elettrica.

=

Attraverso installatori esperti e affidabili, siamo in grado
di offrire il servizio di installazione e messa in servizio dei
sistemi antincendio.

A questo proposito evidenziamo che i nostri tecnici sono
a disposizione sin dalla richiesta d'offerta con
consulenze, supporto tecnico e sopralluoghi gratuiti.



RACCORDERIA ZINCATA ASA 3000 FILETTATA NPT.

TUBAZIONI ZINCATE API 5L SCH 40 E SCH 80 ] ] .

/RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA \ /MANICOTTO \

TUBAZIONI ZINCATE API 5L SCHEDULA 40 E 80

ART. | CODICE 7} ART. | CODICE (7]

7118 | MBS.001.0096 1/2" 7051 |MBS.001.0043 1/2"

7119 | MBS.001.0097 3/4" 7050 |MBS.001.0044 3/4"

7120 | MBS.001.0098 1" 7153 |MBS.001.0045 1"

7121 | MBS.001.0099| 1.1/4" 7154 |MBS.001.0046 1.1/4"

7122 | MBS.001.0100f  1.1/2" 7155 |MBS.001.0047 1.1/2"
\ 7123 | MBS.001.0101 2" / \ 7056 |MBS.001.0048 2" )
(NIPPLO \ (I'EE \

I tubi sono tagliati in verghe da 3 metri

el cre o oo || eane o ART. CODICE ﬂTUB;\ZIONE SCHEDULA
7406 .001. z
7081 |MBS.001.0065|  1/2" 7081 |MBS.001.0065]  1/2" MBS.001.0169 1 : 40
7082 |MBS.001.0066]  3/4" 7082 |MBS.001.0066]  3/4" 7410 | MBS.001.0171 3/ 40
7083 | MBS.001.0067 1 7083 | MBS.001.0067 1" 7414 | MBS.001.0173 1" 40
7084 |MBS.001.0068]| 1.1/4" 7084 |MBS.001.0068| 1.1/4" 7418 MBS.001.0175 1.1/4" 40
7085 |MBS.001.0069] _ 1.1/2" 7085 [MBS.001.0069] 1.1/2"
7422 .001. /2"
\_ 7086 | MBS.001.0070 2" ) \_ 7086 |MBS.001.0070 2" ) 230 mz: ggl glz 1;/ jg
~ \ . \ 7407 | MBS.001.0170 1/2" 80
BOCCHETTONI TEE RIDOTTO 7411 MBS.001.0172 3/4" 80
7415 | MBS.001.0174 i 80
7419 | MBS.001.0176 1.1/4" 80
7423 | MBS.001.0178 1.1/2" 80
7427 | MBS.001.0180 2o 80
ART.| CODICE o ART.| coDICE o
7101_|MBS.001.0086| __ 1/2" 7031 |MBS.001.0032| 3/4"x 1/2"
7102 |MBS.001.0087] _ 3/4" 7032 |MBS.001.0033] 1" 3/4" RACCORDERIA ZINCATA ASA 3000 FILETTATA NPT
7103_|MBS.001.0088 1" 7033 [MBS.001.0034] 1"1/4x 3/4"
7104 [MBS.001.0089]  1.1/4" 7034 |MBS.001.0035| 1"1/2x 3/4"
7105 _|MBS.001.0090] _ 1.1/2"

\ 7106 |MBS.001.0091 2" ) \ )
N

KI’APPO MASCHIO E FEMMINA GOMITO 90° FF e MF \

ART. | CODICE 17} TIPO ART. | CODICE (%) TIPO

7128 | MBS.001.0113] 1/2" ] Maschio 7111 | MBS.001.0014] 1/2" MF

7129 | MBS.001.0114] 3/4" | Maschio 7112 |MBS.001.0015] 3/4" MF

7130 | MBS.001.0115 1" ] Maschio 7113 | MBS.001.0016 1" MF

7131 | MBS.001.0116] 1.1/4" | Maschio 7114 | MBS.001.0017] 1.1/4" MF

7132 | MBS.001.0117] 1.1/2" | Maschio 7115 | MBS.001.0018] 1.1/2" MF

7133 | MBS.001.0118 2" | Maschio 7116 | MBS.001.0019 2" MF

7071 | MBS.001.0054] 1/2" |Femmina 7001 | MBS.001.0003] 1/2" FF

7072 | MBS.001.0055] 3/4" |Femmina 7002 | MBS.001.0004] 3/4" FF

7073 | MBS.001.0056 1" JFemmina 7003 | MBS.001.0005 1" FF

7074 |MBS.001.0057] 1.1/4" |Femmina 7004 | MBS.001.0006] 1.1/4" FF . . ., . o

7075 | MBS.001.0058] 1.1/2" [Femmina 7005 | MBS.001.0007] 1.1/2"| _FF UL L FEE L e S i JC R Gl LT
" : 7006 |MBS.001.0008] 2" FF magazzino, per altri mod_el!l e dlar.'netrl consultare

O 7076 | MBS.001.0059] 2" |Femmin ) O\ ) il nostro ufficio tecnico




SISTEMI DI RIVELAZIONE ANTINCENDIO

DISPOSITIVI PER LA MANUTENZIONE

ATTREZZO PER TEST RIVELATORI OTTICI E IONICI

MBS.002.0029

ATTREZZO PER TEST RIVELATORI TERMICI

MBS.002.0032

ATTREZZO PER LESTRAZIONE DEI RIVELATORI

MBS.002.0031

ASTATELESCOPICA

N
5

Q

MBS.002.0030

Qg%’_/?
/4

BOMBOLETTE PER TEST RIVELARORI DI FUMO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viene collocato sopra al rivelatore; una breve
pressione rilascia il gas per il test, simulando la
presenza di vapori di combustione.

Il rivelatore risponde rapidamente andando in
allarme. Il gas non lascia residui nella camera ottica
del rivelatore. Sono disponibili cuffie di varie misure
per ogni particolare esigenza.

Da installare sull'asta di prolunga

CARATTERISTICHE TECNICHE

Questo tester contiene un generatore di aria
calda. Per il controllo delle prestazioni, il tester
viene portato sopra al rivelatore. Viene rilasciata
aria calda che riscalda il rivelatore in modo che
possa andare in allarme.

Da installare sull'asta di prolunga.

Per rivelatori con diametro 115mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Esecuzione robusta e leggera, in materiale
ecologico riciclabile. La sostituzione dei rivelatori
e possibile senza scala e ponteggio fino ad
un'altezza del locale di 8 m. |l rivelatore
puntiforme pud essere afferrato in tutte le
posizioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Asta telescopica in 3 sezioni di tubi tri-ovali da
utilizzare con le unita di test.

Lunghezza: 1,6 m estendibile fino a 4,2 m

Peso: 1,2kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gas di test ecologico che soddisfa severi requisiti
ambientali, ma contiene sostanze infiammabili. Il
gas viene utilizzato a temperature da 0 a +40 °C




SISTEMI DI RIVELAZIONE ANTINCENDIO

SIRENE, ALIMENTATORI E COMBINATORI

SIRENA ELETTRONICA COMPLETA DI SUPPORTO E
CAMPANA ANTINCEDIO PER ESTERNI

MBS.002.0017

Sirena s 002.0018

Campana MBS.002.0021

PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO ED EVACUARE IL LOCALE

MBS.002.0019 - Base

MBS.002.0020 - Scritta “evacuare”

MBS.002.0019 - Base
MBS.002.0020 - Scritta “allarme”

COMBINATORE TELEFONICO

Combinatore telefonico a due canali per
segnalazioni su linea  telefonica
commutata. Tastiera a sedici tasti e
display a led a sette segmenti per
inserimento codici e programmazione
numeri telefonici. Sino a 14 numeri
telefonici (sette per canale) con 10
secondi di durata messaggio.
MBS.002.0022

ALIMENTATORE DI SUPPORTO 24V 1.5A E BATTERIE AL PB SIGILLATE

MBS.002.0024
MBS.002.0052

4.5A

7.5A
MBS.002.0023

CAVO TWISTATO E SCHERMATO

MBS.002.0027

CARATTERISTICHE TECNICHE SIRENA

Tecnologia , costruzione e facilita di installazione
contraddistinguono queste sirene nel campo
antincendio. Vengono realizzate in conformita alla
normativa EN 54.3 e sono marchiati CE
(compatibilita elettromagnetica). Uscita dB 103 a 1
metro di distanza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| segnalatori ottici acustici sono costruiti con
materiali non combustibili ABS o VO non
propaganti la fiamma. Schermi e diciture in
PMMA  (polimetilmetracrilato) sono  ad
inflammabilita lenta. Le diciture, su fondo rosso,
sono messe in risalto a cassonetto attivo. Sono
disponibili anche in versione IP55.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Selezione decadica o a multifrequenza.
Alimentazione 12-24Vcc con assorbimento a
riposo di 10mA ed in allarme di 35mA.
Dimensioni 182x100x47.

CARATTERISTICHE TECNICHE ALIMENTATORE

Lalimentatore stabilizzato & stato progettato per
risultare idoneo allimpiego con tutti i tipi di
apparecchiature, siano esse elettriche od
elettroniche, dove sia necessaria una fonte di
alimentazione in corrente continua esterna alle
stesse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cavo twistato e schermato di colore rosso.
Twistatura: passo 10 cm circa

Grado di Isolamento: 4

Schermo con filtro di drenaggio

Halogen Free - LSZH

EN50200 PH30




SENSORI E PULSANTI

SISTEMI DI RIVELAZIONE ANTINCENDIO ] ] .

SENSORE TERMICO S1P IN VERSIONE SEMPLICE O ATEX CARATTERISTICHE TECNICHE

| sensori termici mod. S1P sono sensori di
temperatura di tipo meccanico.

Le loro caratteristiche costruttive ne fanno dei
Termico S1P prodotti robusti e affidabili, per essere utilizzati in
installazioni di tipo industriale e/o in zone gravose
ove i rivelatori termici di tipo elettronico non sono
adatti. | sensori S1P si dividono in tre distinte
categorie di funzionamento:

Sensore

MBS.002.0037

S1P MAX: sensore con intervento di allarme solo
per temperatura massima. La temperatura massima

Sensore Termico e data dalla taratura del sensore che viene

M-S IP66 / M-S ATEX effettuata su richiesta con un range di -20+190 °C.
S1P SD: sensore con intervento di allarme sia per
MBS.002.0040 temperatura massima che per innalzamento brusco

della temperatura. Range di taratura da -20+88°C.
S1P DF: sensore con intervento di allarme solo per
innalzamento brusco della temperatura,14°C al
minuto. Range di temperatura di funzionamento da
-20°C+90°C.

SONDA ANTIALLAGAMENTO CARATTERISTICHE TECNICHE

Costituita da un contenitore stagno in materiale
termoplastico a forma di parallelepipedo,da cui
fuoriescono 2 elettrodi in acciaio inossidabile ed
un cavetto elettrico di collegamento all’unita
elettronicadi analisi e controllo.

Disponibile anche interfaccia elettronica dotata di
uscite di ALLARME E GUASTO a rele con contatti
liberi da potenziale in modo da permettere il
collegamento a qualsiasi tipo di centrale di
segnalazione (incendio, intrusione, allarmi
tecnologici), con linee di rivelazione a due o quattro
fili, con criterio di allarme ad apertura o chiusura.

MBS.002.0006

PULSANTE DI ATTIVAZIONE SCARICA “GIALLO”

Adatto per applicazioni indoor e outdoor, per CARATTERISTICHE TECNICHE

ambienti umidi e aree polverose. Per il montaggio a

vista del pulsante, la custodia & equipaggiata con Terminali 0.28...1.5 mm?

aperture sopra e sotto e relativi accessori. Doppia Standard EN12094-3

azione: rottura del vetrino e pressione del pulsante. Grado di protezione | IP54 (IP65 con guarnizione)
Per sostituire il vetrino, aprire la custodia con la Temperatura di lavoro |-25... +70 °C

chiave. Il pulsante deve essere riarmato prima di Dimensioni (L x A x P) | 134 x 134 x 43 mm

chiudere lo sportello.

MIBS.002.0015 Vedi dati tecnici e marchio C€ EN 12094.

PULSANTE DI INIBIZIONE SCARICA “BLU”

L CARATTERISTICHE TECNICHE
Adatto per applicazioni indoor e outdoor, per

ambienti umidi e aree polverose. Per il montaggio a

vista del pulsante, la custodia € equipaggiata con LTl D, o

aperture sopra e sotto e relativi accessori. Doppia Standard EN12094-3

azione: rottura del vetrino e pressione del pulsante. Grado di protezione | IP54 (IP65 con guarnizione)
Per sostituire il vetrino, aprire la custodia con la Temperatura di lavoro |[-25...+70 °C

chiave. Il pulsante deve essere riarmato prima di Dimensioni (L x A x P) | 134 x 134 x 43 mm

chiudere lo sportello.

Vedi dati tecnici e marchio C€ EN 12094.
MBS.002.0034




SISTEMI DI RIVELAZIONE ANTINCENDIO

RIVELATORI SynoLINE 300

RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivelatore ottico di fumo per la connessione alle
linee convenzionali serie SynoLINE 300 con le
seguenti caratteristiche: elevata resistenza contro
la sporcizia e costituito con materiali
ecologicamente sicuri; per la rivelazione di incendi
che producono fumo e combustioni in difetto di
ossigeno; dotato di un sistema ottico brevettato di
nuova concezione. Standard EN54 - 7.

MBS.002.0001

RIVELATORE MULTISENSORE CONVENZIONALE CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivelatore multisensore per la connessione al
gruppo di rivelatori convenzionali serie SinoLINE
300 con le seguenti caratteristiche: combina
funzioni di rivelazione per diversi tipi di incendio
quali fumo e temperatura; elevata resistenza
contro la sporcizia e costituito con materiali
ecologicamente sicuri; rivelatore di fumo
estremamente sensibile adatto a qualsiasi
situazione ove sia importante una pronta
rivelazione di incendio. Standard EN54 - 7

MBS.002.0002

RIVELATORE DI CALORE CONVENZIONALE

(DIFFERENZIALE E SOGLIA FISSA) CREIIER SHICLENESLICHE

Rivelatore di calore puntiforme (differenziale ed a
soglia fissa) di tipo convenzionale, compatibile con
la serie SinoLINE 300 con le seguenti
caratteristiche:  elevata resistenza contro la
sporcizia e costituito con materiali ecologicamente
sicuri; rivelatore di temperatura affidabile secondo
EN54-5 grado 1, per situazioni di incendi dove si
prevede un rapido aumento di temperatura.
Standard EN54 — 5:A1R

MBS.002.0003

RIVELATORE DI CALORE CONVENZIONALE
(A SOGLIA FISSA)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivelatore di massima temperatura per la
connessione al gruppo convenzionale serie
SinoLINE 300 con le seguenti caratteristiche:
elevata resistenza contro la sporcizia e costituito
con materiali ecologicamente sicuri; temperatura
massima di allarme +60°C; risposta sicura a
temperature costanti piu elevate.

Standard EN54 —5:A2

MBS.002.0004

BASE PER MONTAGGIO SU SCATOLA INCASSATA ED ADATTATORE

PER CONNESSIONE CAVI BASE SENZA ELETTRONICA, per il montaggio
diretto su scatola incassata: diametro della scatola
ad incasso 55 mm; morsetti di collegamento sensa
viti; possibilita di connessione due indicatori ottici.

ADATTATORE per la connessione dei cavi a vista;
la base del rivelatore 30320 viene innestata
sull'adattatore SOA322 fino a 10 morsettiere
DBZ1190-AB possono essere inseriti nel supporto

MBS.002.0005 Base MBS.002.0042 Adattatore SOA322.




SISTEMI DI RIVELAZIONE ANTINCENDIO ] ] .

C E NTRA L E DI S P EG N I M E NTO CARATTERISTICHE TECNICHE
XC1 0 CENTRALE XC10

Ideale per il controllo di piccole e medie
installazioni di spegnimento.
Progettata per gestire 1 settore di spegnimento.
Centrale autonoma con rilevazione incendio e
controllo spegnimento.
Funzionalita di teletrasmissione integrata.
Collegabile a sistemi di rilevazione degli incendi.
Attuatori a solenoide e pirotecnici.
Compatibile con tutta la serie di rivelatori
convenzionali Siemens.
2 standard di linea selezionabili per un’ampia
compatibilita di rivelatori.
4 linee di rivelazione.
4 ingressi monitorati.
5 linee di comando monitorate.
5 contatti senza tensione (“puliti”).
8 uscite di comando.
Semplici comandi utente con pulsanti di
esclusione/test.
Accesso utente con codice o chiave.
Agevole configurazione direttamente in campo.
Varie modalita di test di sistema.
c € Funzione di calibrazione automatica per le linee di
MBS.002.0012 comando attuatori.
Capacita di alimentazione d’emergenza di 30 ore.
Batteria 4.5 Ah (2 x 12 V).
Conforme alle norme EN12094 and EN54.

Centrale di comando

.

Manual release
DM1103-L

m
i
i

Zona di scarica

Z gomando
Ugello di scarica I scarica

Emergency hold
. . DM1103-S

| I |
J Remote
transmission to

fire brigade

Rivelatori

Allarme
acustico

Inibitore
di scarica

Sistema di
% ventilazione Valvola

di attuazione

Segnalatore
otio Gas

Serranda di :
sovrapr853|qne

= — B —
Alarm indicator \ =

Valvola
di attuazione Caption:

mmmm==_Detector lines
— Electrical lines
—

o000

Manifold (distribution pipe)
Control pipe

Ripetitore di allarme

Batteria di bombole Bombola pilota




SISTEMI DI GIUNZIONE PER TUBAZIONI

CURVA A 45° CURVA A 90°

Disponibili verniciati rossi o
zincati con diametro per tubi
da 60,3a219,1 mm

Disponibili verniciati rossi o
zincati con diametro per tubi
da 60,3a219,1 mm

RIDUZIONI LINEATI E ANGOLATE TAPPI

Disponibili verniciati rossi o
zincati con diametro per tubi
da 48,3a114,3 mm

Disponibili verniciati rossi o
zincati con diametro per tubi
da 33,7a114,3 mm

MACCHINA SCANALATRICE

PROCESSO DI SCANALATURA PORTATILE EASY

PER RULLATURA

La scanalatura a rullo non determina
la rimozione di metallo dalla
tubazione

Rullo
superiore

Tubo

Rullo
ﬂ] inferiore

(guida) MACCHINA SCANALATRICE
PORTATILE PROFF

idraulica

/ l Spinta

Tubo

TEE

Disponibili verniciati rossi o
zincati con diametro per tubi
da 60,3 a219,1 mm

Particolare di una scanalatura
777/ > A |Bl< T
L i A2
! Tt
s -

ﬁ

Pratica e leggera scanalatrice per la scanalatura
manuale di tubazioni in acciaio Schedule 5, 10 e
40, in acciaio inox e in PVC. Con il sistema
brevettato di rotazione bidirezionale della
macchina sul tubo si consente la scanalatura
riducendo gli scarti.

Scanalatura per rullatura tubo da 3/4 - 2"/20 - 50
mm.

Peso: 8 kg

Scanalatrice per la scanalatura manuale di
tubazioni in riparazione e applicazione su
tubazioni esistenti in acciaio leggero, in acciaio
Schedule 40, in acciaio inox, in PVC e in
alluminio. Con il sistema brevettato di rotazione
bidirezionale della macchina sul tubo si consente
la scanalatura riducendo gli scarti. E disponibile
un kit adattatore opzionale per alimentazione
elettrica per l'esecuzione di scanalature.
Scanalatura per rullatura di tubi da 2 - 6"/50 - 150
mm

Peso: 22 kg




SISTEMI DI GIUNZIONE PER TUBAZIONI

Il sistema per tubazioni scanalate & il sistema per tubazione piu versatile,
conveniente e affidabile disponibile.

E fino a tre volte pili rapido da installare rispetto ai sistemi saldati, piti semplice e
piu affidabile dei sistemi filettati o flangiati, con il risultato di costi complessivi di
installazione inferiori.

Il sistema € progettato per tubi standard scanalati per rullatura o a taglio o per tubi
leggeri scanalati per rullatura.

La preparazione dellestremita del tubo e rapida e semplice sia in officina che sul
luogo di lavoro, con le macchine rullatrici disponibili.

Oltre a velocitd e facilita di assemblaggio, il sistema offre svariati vantaggi
meccanici al progettista, all'installatore e al proprietario.

Con Tintroduzione dei giunti rigidi, la scelta tra flessibilita e rigidita aggiunge
versatilita al progetto.

E possibile incorporare giunti rigidi e flessibili in ogni sistema, secondo le esigenze,
per ottenere i vantaggi completi dalle caratteristiche di ciascuno.

b =

Risparmi sui costi di Ciascuna giunzione Affidabilita comprovata Per tubi scanalati per
installazione dal 10% al 30% costituisce un’unione delle giunzioni rullatura o a taglio

GIUNTI RIGIDI GIUNTI FLESSIBILI GIUNTI A FLANGIA
Disponibili verniciati rossi o Disponibili verniciati rossi o Disponibili verniciati rossi o
zincati con diametro per tubi zincati con diametro per tubi zincati con diametro per tubi

da4,2a114,3 mm da4,2a219,1 mm da 60,3 a 323,9 mm
PRESA A STAFFA CON DERIVAZIONE PRESA A STAFFA BASSO PROFILO PRESA A STAFFA CON DERIVAZIONE
FILETTATA CON DERIVAZIONE FILETTATA SCANALATA
Disponibili verniciati rossi o Disponibili verniciati rossi o Disponibili verniciati rossi o
zincati con diametro per tubi zincati con diametro per tubi zincati con diametro per tubi

da 60,3a 141,3 mm da 33,7 a 48,3 mm da 60,3a 114,3 mm

pag. 260



IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

ACCESSORI

SPRINKLER UPRIGHT E PENDENT PER LIVELLI INTERMEDI

Qulestl .Sprllnkle.r trovano. impiego 4 (102 mm)
nei livelli intermedi delle

scaffalature.
Il design incorpora un moderno /( JL N

bulbo in vetro frangibile, che - >
risponde al calore (standard o a EICE
risposta  rapida) per un

funzionamento rapido e preciso. PENDENT
Disponibili con attacco da 1/2” e Y
" UPRIGHT
|e—— 3" (76 MM) ——»
3" (76 mm)
i )
I | I —
| : : \
2%/4 T on
(60 mm) 15 o (51 mm)
(41 mm) (70 mm)
i | I
I | ‘ UPRIGHT
(25 mm)

GABBIETTA CROMATA PER SPRINKLER

Le protezioni a gabbietta servono per evitare danni alla struttura, al
deflettore e al bulbo dello sprinkler.

Sono realizzate in filo di acciaio finemente cromato.

Le protezioni a gabbietta devono essere installate dopo che lo prinkler &
stato installato correttamente nel raccordo e prima di testare I'impianto.

ROSETTE STANDARD E ROSETTE IN DUE PEZzI

Le rosette in versione standard e a due pezzi, sono disponibili in versione
pigmentata bianca e in versione cromata.
Sono disponibili per sprinkler da 1/2" e da 3/4".

CHIAVI DI PRESA PER SPRINKLER

Chiavi di presa per il corretto serraggio degli ugelli sprinkler alle derivazioni
dei tubi.

Luso di queste chiavi di presa serve per evitare danni alla struttura, al
deflettore e al bulbo dello sprinkler in fase di installazione.

Sono disponibili per sprinkler da 1/2" e da 3/4".
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IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

ACCESSORI

SPRINKLER UPRIGHT E PENDENT

Questi ugelli spray standard sono progettati per spruzzare
con un percorso emisferico nelle applicazioni commerciali
standard. Sono disponibili con bulbi standard o a risposta
rapida. Lugello convenzionale & progettato per produrre un
percorso emisferico che deflette circa meta della

spruzzatura verso lalto, verso il soffitto e l'altra meta verso il =
basso e pud essere installato in posizione verticale o E E
pendente. Il design incorpora un moderno bulbo in vetro O] ()
frangibile, che risponde al calore (standard o a risposta o E
rapida) per un funzionamento rapido e preciso. % o
Disponibili con attacco da 1/2” e 3/4”.

SPRINKLER SIDEWALL %

Questi ugelli standard orizzontali laterali sono indicati fino a rischi ordinari in

base a NFPA 13 e sono utilizzabili in installazioni standard o incassate. |l

design garantisce un percorso di scarico dellacqua a falce per l'installazione

lungo una parete o a soffitto. Il design allo stato dellarte & caratterizzato da un ™

bulbo in vetro frangibile (standard o a risposta rapida) per un funzionamento f HH

rapido e preciso. Il telaio & fuso con un’estrusione per utensile esagonale che |

semplifica il serraggio da piu angoli, riducendo i problemi del’assemblaggio.

Questo ugello & disponibile in vari intervalli nominali di temperatura e finiture.

Il pendente incassato deve essere utilizzato con una rosetta incassata che SIDEWALL
consente regolazioni fino a %”/19 mm.

SPRINKLER CONCEALED (NASCOSTI)

Gli Sprinkler contenuti in questo contenitore sono stati
costruiti e collaudati in conformita con le norme vigenti
ove applicabili.

Sono disponibili con piattello bianco o cromato,
filettatura da 1/2” e una vasta gamma di bulbi a diverse
temperature di intervento.

CONCEALED

SPRINKLER PENDENT A FUSIBILE

Lo sprinkler pendent ESFR & progettato, certificato ed approvato per 'uso {
in base alle sezioni ESFR di NFPA 13. Questo sprinkler utilizza un |
collegamento di saldatura fusibile, a risposta rapida, ed € in grado di L
sopprimere grossi incendi di magazzini, nella maggior parte dei casi, ~ \2
senza la necessita di sprinkler negli scaffali. Questo sprinkler € costruito A
con un telaio robusto in lega ghisa-ottone con componenti operativi in \T/§
acciaio inossidabile per assicurare una lunga durata e un’attivazione

rapida e precisa. @

PENDENT

SPRINKLER PER IMMAGAZZINAMENTO A BASSA PRESSIONE

Questo sprinkler da immagazzinamento é stato messo a
punto per il controllo di incendi in aree di
immagazzinamento a fila singola, doppia e multipla di
prodotti in plastica non espansa, in cartoni, di gruppo A,
impilati fino a 10,7 metri d’altezza sotto un soffitto di 12,2
metri di altezza massima, senza la necessita di usare
sprinklers in rack. Questi sprinklers utilizzano componenti
operativi in acciaio inossidabile, elementi fusibili a
risposta standard e una tenuta a molla rivestita in Teflon.

UPRIGHT
PENDENT




IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

ACCESSORI

PRESSOSTATO

Pressostati progettati per il rilevamento del flusso d'acqua in impianti
automatici sprinkler antincendio

Il disegn particolare lo rende ottimale per l'applicazione su sistemi
sprinkler con valvole di allarme ad umido o sistemi di tubazioni a secco.
Essi possono anche essere utilizzati per fornire un segnale di supervisione
a bassa pressione.

Possono essere regolati per operare sulla pressione tra 4 e 20 PSI (0,27
e 0,4 BAR).

FLUSSOSTATO

Flussostato € un interruttore a palette waterflow per uso su sistemi
sprinkler ad umido. Sono approvati UL e FM .

L'unita contiene contatti unipolari, a due vie, ad azione rapida.

Gli interruttori vengono azionati quando un flusso di 10 litri al minuto (38
LPM) o piu si verifica a valle del dispositivo.

La condizione di flusso deve esistere per un periodo di tempo necessario
per superare il periodo selezionato di ritardo.

VALVOLA A FARFALLA CON INDICATORE DI POSIZIONE VOLANTINO

La valvola a farfalla & costituita da un alloggiamento attuatore approvato
resistente alle intemperie per utilizzi all’interno e all’esterno. Corpo e disco
sono in ghisa e il rivestimento del disco &€ in EPDM.

Il corpo € rivestito con una miscela di polifenilensolfuro fuso a caldo
conforme ai requisiti FM.

Progettata solo per impianti antincendio, la valvola ¢ listata UL e approvata
FM per I'utilizzo a 300 psi/2065 kPa, C€ .

Contattare Victaulic per ulteriori dettagli sulle approvazioni.

VALVOLA DI RITEGNO —

Le valvole di non ritorno ad alta pressione sono progettate tramite CAD
per l'efficienza idrodinamica e disponibili in dimensioni 2°/50 mm — 37/80
mm e 2%2"/65 mm — 127/300 mm.

Le valvole certificate UL e approvate FM per servizi fino a 365 psi/2517
kPa. Le valvole, il meccanismo a disco singolo incorpora una funzione di
assistenza della molla per un funzionamento estremamente fluido. Questo
design a molla con disco singolo raggiunge una tenuta stagna con meno
di 5 piedi/1,5 m di testa. Le valvole di non ritorno possono essere installate
in posizione verticale (flusso solo verso I'alto) oppure in orizzontale.

FLANGIA ADATTTRICE

La flangia adattatrice € progettata per incorporare direttamente i
componenti flangiati dotati di asole per bullone a norma ANSI CL. 125 o
CL. 150/PN10 e PN16 o dello standard australiano Tabella “E”, in sistemi
di tubazioni scanalate. Le flange sono dotate di cerniere per la massima
facilita di assemblaggio, con linguette terminali integrate. | prodotti da 14 —
24"/350 — 600 mm sono realizzati in quattro (4) segmenti identici,
interconnessi come assemblaggio unico.




IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

ACCESSORI

DISPOSITIVO DI MANTENIMENTO DELLARIA “TRIM”

Il dispositivo trim di mantenimento dell’aria & stato progettato per
controllare la pressione dell’aria del sistema, quando si utilizzano valvole a
Secco.

E necessario utilizzare il trim di mantenimento dellaria con una fonte
affidabile (24 ore su 24, 7 giorni su 7) di aria continua disponibile, ad
esempio l'aria dell’'officina o un compressore d’aria a serbatoio, dotato di
pressostato. Lalta pressione dell’aria di alimentazione viene ridotta dal
regolatore del dispositivo trim di mantenimento dell’aria per la pressione
raccomandata, in base alla pressione di alimentazione dell’aria.

ACCELERATORE

Gli acceleratori a secco sono dispositivi ad apertura rapida che scaricano
I'aria dall’attuatore per velocizzare le operazioni della valvola.

Un diaframma divide I'acceleratore a secco formando due camere.

La camera di chiusura & dotata di una molla di compressione che
mantiene chiusa la camera.

La posizione di chiusura & preservata finché il differenziale di pressione tra
le camere di apertura e chiusura € inferiore a 3 psi/0,2 bar. =

ATTUATORE A BASSA PRESSIONE

Lattuatore di bassa pressione € una valvola ad azionamento pneumatico
che viene utilizzato per attivare le valvole a secco, a preazione ed a
diluvio.

E’ progettato per consentire al sistema sprinkler di operare con una bassa
pressione dell’aria indipendentemente dalla pressione di alimentazione
dell’acqua.

ELETTROVALVOLA A SOLENOIDE

Lelettrovalvola a solenoide & progettata per I'utilizzo con i dispositivi a
diluvio e preazione, con metodi di attuazione elettrica.

Approvata per la classificazione 4 NEMA é tarata per 300 psi/2065 kPa ed
€ approvata UL/ULC e FM per utilizzi all’interno e all’esterno.

La solida costruzione in ottone garantisce protezione contro sporco, climi
rigidi, polvere sospinta dal vento, schizzi e spruzzi d’acqua.

Il solenoide utilizza una connessione NPT da 12"/21,3 mm ed & cablato per
24 VCC.

I R

MANOMETRI ACQUA ED ARIA/ACQUA

ATTACCO DESCRIZIONE
1/4" Manometro acqua 0-300 P psi/0 - 20 bar FM
1/2" Manometro acqua 0-350 psi/0 - 25 bar CE
1/2" Manometro acqua 0-350 psi/O - 25 bar CE Rear Mount
1/4" Manometro aria/acqua Retard 0-80 psi/0 - 250 psi 17 bar FM
1/2" Manometro aria/acqua Retard 0-16 bar CE




IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

STAZIONI DI ALLARME E ACCESSORI

STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO

Le valvole a diluvio vengono utilizzate come valvole di controllo primario
tra la sorgente idrica e gli sprinklers o ugelli.

Normalmente sono chiuse e possono essere attivate da un sistema di
rivelazione.

Il sistema di allarme viene attivato all'apertura della valvola attraverso i
SUuOi accessori.

La valvola puo' essere attuata anche manualmente o pneumaticamente.
Con l'utilizzo di interruttori a pressione & possibile utilizzare dei sistemi di
allarme supplementari.

Tutti i componenti delle stazioni di allarme a diluvio sono listati UL ed
approvati FM.

CONFIGURAZIONE DELLA STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO:

¢ Valvola di allarme a diluvio

* Trim completo di prova ed allarme
* Pressostato di allarme acqua

¢ Valvola a farfalla UL FM, C€

* Preassemblaggio gruppo

CODICE @ STAZIONE DI ALLARME
MBDEC112 1"1/2

MBDEC2 2"
MBDEC212 2"1/2

MBDEC3 3"

MBDEC4 4"

MBDEC6 6"

MBDECS8 8"

CAMERA DI RITARDO

La camera di ritardo & un vaso CARATTERISTICHETECNICHE:

d’espansione che riduce la

possibilita di falsi allarmi generati Tarata ai valori di UL, FM, and ULC per il
dalle sovrapressioni dell’acqua. servizio a 300 psi/2100 kPa.

E costruita da un corpo a elevata La capacita dell'unita & di circa 1 gallones/3,8
resistenza in ghisa. litri e pesa (a secco) 18 Ibs./8,2 kg.

Il corpo €& verniciato sia Attacchi: ingresso NPT 1/27/21,3 mm e uscita
internamente che esternamente, NPT da 3/4".

per aumentare la resistenza alla

corrosione.

CAMPANA IDRAULICA

5 8

WATER MOTO

La campana idraulica & un
dispositivo ad azionamento
meccanico che suona quando si
verifica un flusso sostenuto di
acqua (come con uno O piu
sprinkler aperti).

.

N .




IMPIANTI ANTINCENDIO SPRINKLER

STAZIONI DI ALLARME

STAZIONE DI ALLARME AD UMIDO

Le valvole ad umido vengono utilizzate nei sistemi con acqua a monte ed a
valle della stazione. Esse hanno principalmente due scopi: il primo €' quello di
permettere il passaggio dell'acqua nel caso di rottura di uno o piu sprinklers, il
secondo e' l'attivazione di un allarme sonoro che non dipenda da alcuna
sorgente elettrica. Attraverso l'uso della camera di ritardo si eliminano le
possibilita’ di falsi allarmi dovuti alle variazioni di pressione delle reti
idrauliche. Nel caso di pressione costante della rete la camera di ritardo non
€' necessaria. Con l'utilizzo di interruttori a pressione e' possibile utilizzare dei
sistemi di allarme supplementari. Una caratteristica delle valvole ad umido &
I'estrema semplicita con cui si accede al clapper per lispezione e la messa in
servizio. Tutti i componenti delle stazioni di allarme ad umido sono listati UL
ed approvati FM.

CONFIGURAZIONE DELLA STAZIONE DI ALLARME AD UMIDO:

¢ Valvola di allarme ad umido
 Trim completo di prova ed allarme
¢ Pressostato di allarme acqua

* Valvola a farfalla UL FM, C€

* Preassemblaggio gruppo

CODICE @ STAZIONE DI ALLARME
MBWC3 3"
MBWC4 4"
MBWC6 6"
MBWCS8 8"

STAZIONE DI ALLARME A SECCO

Le valvole a secco vengono utilizzate nei sistemi con acqua a monte e
aria od azoto in pressione a valle della stazione d'allarme.

Questi sistemi si rendono necessari quando la rete di distribuzione e'
esposta al pericolo di gelo. La rottura di uno o piu' sprinklers comporta la
caduta di pressione a valle della stazione di allarme e consente il
passaggio dell'acqua che provoca l'attivazione della campana idraulica.
Con l'utilizzo di interruttori a pressione € possibile utilizzare dei sistemi di
allarme supplementari. Una caratteristica delle valvole a secco €&
I'estrema semplicita' con cui si accede al clapper per l'inspezione e la
messa in servizio. Tutti i componenti delle stazioni di allarme a secco
sono listati UL ed approvati FM.

CONFIGURAZIONE DELLA STAZIONE DI ALLARME A SECCO:

¢ Valvola di allarme a secco

* Trim completo di prova ed allarme
* Pressostato di allarme acqua

¢ Pressostato di allarme aria

e Valvola a farfalla UL FM, C€

* Preassemblaggio gruppo I
CODICE @ STAZIONE DI ALLARME
MBDC12 1/2
MBDC2 2
MBDC212 21/2
MBDC3 3
MBDC4 4
MBDC6 6"
MBDC8 8’




IMPIANTI ANTINCENDIO AD

ACQUA-SCHIUMA

VERSATORI, UGELLI PER BASSA ESPANSIONE

ART. | CODICE TIPO

Pendent

2681 UP12 | tacco 1/27 G

2682 | UU12 Upright
attacco 1/2” G

MONITORI ACQUA-SCHIUMA

Costruiti in acciaio inox AISI 316 verniciato di  colore rosso RAL 3000
sono in grado di resistere alle piu avverse condizioni climatiche senza
subirne le conseguenze.

Le loro caratteristiche costruttive garantiscono una possibilita di rotazione
orizzontale a 360° ed un alzo di 75° circa; inoltre la possibilita di
applicazione di lance di diverso tipo come terminale € utile per realizzare
protezioni di qualsiasi tipo.
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Versatori

Per impianti fissi con schiumogeni a bassa
espansione a protezione di locali e magazzini.

Monitori acqua-schiuma

I monitori sono apparecchi che consentono di
erogare grandi portate di acqua e/o schiuma con
gittate notevoli, sono quasi sempre utilizzati su
postazioni in prossimita di luoghi ad alto rischio.
Sono disponibili in vari diametri e consentono
portate massime fino a 7000 litri al minuto nel
diametro 4".

| sistemi di comando disponibili sono in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza tecnico-progettuale.
Manovra manuale in postazione.

Manovra manuale su carrelli autotrainabili.
Manovra manuale con comandi a distanza sia a
mezzo di motori elettrici che oleopneumatici.
Manovra a mezzo di dispositivi autoscillanti
sfruttando la pressione stessa erogata

Diametri disponibili

2% portata max 2000 litri/minuto
3" portata max 4000 litri/minuto
4" portata max 7000 litri/minuto

| modelli rappresentati in questa pagina sono solo
una piccola parte di quelli disponibili.

Per eventuali modelli diversi il nostro ufficio
tecnico & a Vostra disposizione per ogni
chiarimento e per aiutarVi nella scelta piu adatta
alle Vostre esigenze.




IMPIANTI ANTINCENDIO AD

ACQUA-SCHIUMA

MISCELATORE VOLUMETRICO FIREDOS
Firedos

E’ un sistema di miscelazione volumetrica a
portata variabile, la quantita di schiumogeno
iniettata é direttamente proporzionale al volume
d’acqua che si sta erogando indipendentemente
dalle condizioni di pressione della rete
antincendio.

PREMESCOLATORI A SPOSTAMENTO DI LIQIDO
Premescolatori

Serbatoi a spostamento di liquido mediante

LIG || (SeIES RO membrana costruiti in conformita alle normative
2693 | PSL200 [ 200 litr PED 97/23 e calcolati secondo VSR Ed.95/99 e/o
2694 | PSL400 400 litri in accordo alle normative ASME VIII Div.1.
2695 | PSL600 600 litri Calcolati e progettati secondo standard costruttivi
2696 | PSL1000 | 1000 litri ma mantenendo la possibilita di adattare la
2697 | PSL1500 | 1500 litri produzione alle necessita del cliente.
Tali apparecchiature rappresentano il cuore della
Disponibili a richiesta produzione della nostra azienda e vengono gestiti

anche altri modelli in modo diretto presso la nostra sede in ogni fase

progettuale e costruttiva.

LANCE A MEDIA ESPANSIONE
Lance a media espansione

Adatte come lance portatili o come versatrici per
impianti fissi a saturazione parziale o totale

ART. | CODICE TIPO
200 litri/min
194 LM45
’ a7bar
400 litri/mi
196 LM70 00 litri/min
a7 bar

GENERATORI AD ALTA ESPANSIONE
Generatori ad alta espansione

Per impianti fissi con schiumogeni ad alta
espansione a protezione di locali chiusi in cui €
richiesto lo spegnimento per saturazione
volumetrica.

ART. | CODICE TIPO
200 litri/min
a7 bar
400 litri/min
a7 bar

2686 | GSHEVLZ

2687 | GSHEVIN
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IMPIANTI ANTINCENDIO AD

ACQUA-SCHIUMA

CONFIGURAZIONE A BLOCCHI DI UN IMPIANTO ACQUA SCHIUMA

attuazione pneumatica
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Schiuma bassa
espansione rapporto 1:20

Schiuma media
espansione rapporto 1:200

Schiuma alta
espansione rapporto 1:850

ESEMPIO D’IMPIANTO SCHIUMA AD ALTA ESPANSIONE

Generatori schiuma ad alta espansione

Premescolatore a
spostamento di liquido

AV

=
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GLI IMPIANTI AD ACQUA - SCHIUMA

Gli impianti a schiuma possono essere a bassa,
media, od alta espansione, per applicazione localizzata
0 a saturazione d'ambiente, e sono tra gli impianti piu
diffusi nell'lambito industriale per il basso costo, l'elevata
capacita estinguente e la facilita di utilizzo.

La schiuma si forma per miscelazione di acqua e
schiumogeno in una determinata proporzione,
abitualmente 3 - 6% di agente estinguente, e viene
erogata con attrezzature specifiche in funzione del
tipo dimpianto, formando una barriera tra i vapori
che bruciano e l'ossigeno atmosferico.

| vari tipi di schiumogeni consentono una scelta ottimale
dellagente estinguente per il tipo di rischio presente.

Ad esclusione dellinquinamento idrico, non
presentano altri particolari problemi ecologici.

Sono sovente abbinati ad impianti a polvere per gli
impieghi aeroportuali sui veicoli antincendio
polivalenti per cui si utilizza abitualmente come
schiumogeno il tipo filmante A.FF.F.

Alcune delle applicazioni piu frequenti sono:
e impianti a bassa espansione con versamento
dall'alto per serbatoi a tetto fisso o galleggiante di
liquidi infiammabili e combustibili.
e impianti a bassa espansione con iniezione dal
basso per serbatoi a tetto fisso di liquidi
infiammabili e combustibili.
e generatori di schiuma a media espansione per
bacini di contenimento di serbatoi di liquidi
infiammabili e combustibili.
e impianti a diluvio per piattaforme petrolifere, hangar
e pensiline di carico di prodotti infiammabili.
* monitori per eliporti, navi, rimorchiatori, raffinerie,
impianti petrolchimici, industrie petrolifere.

Gli schiumogeni a bassa espansione vengono
proiettati sulle fiamme abitualmente a semplice
eiezione : lance, cannoni-schiuma, impianti fissi,
raggiungendo, ovviamente anche in funzione

della pressione, distanze di 18 - 20 metri, con un
rapporto di espansione fino a 18 volte.

Gli schiumogeni a media espansione, con un
rapporto di espansione relativa fino a 40 volte,
raggiungono invece distanze inferiori, nell'ordine di 8
- 10 metri massimo, con una coltre di schiuma piu
densa che non solo abbatte le fiamme in altezza ma
permette di coprire anche ampie superfici di
combustibili liquidi.

| liquidi schiumogeni ad alta od altissima espansione
relativa, da 80 a 160 e da 500 a 900 volte, vengono
invece applicati con lance a corta gittata o coni di
rete, nel caso di altissima espansione a versamento,
con appositi generatori con ventilatore, a protezione
di depositi, hangars etc.

| liquidi schiumogeni attuali vengono anche definiti a
schiuma meccanica, per distinguerli dai vecchi
prodotti a schiuma chimica, che generavano la
schiuma mediante la reazione chimica tra due
soluzioni, una acida ed una basica.




IMPIANTINI ANTINCENDIO A

SPEGNIMENTO LOCALIZZATO

CONFIGURAZIONE ILP (Indirect low pressure)
Novec 1230, HFC 227ea, schiuma, polvere.

CONFIGURAZIONE DHP (Direct High pressure) COz2.

CONFIGURAZIONE IHP ( Indirect High pressure ) COz2.

Principio di funzionamento:

In questo caso il tubo termosensibile agisce
esclusivamente da rivelatore di calore.

In caso di rottura del tubo la caduta di pressione
permette I'apertura della valvola e la scarica
dell’agente estinguente nella zona protetta.

In questo caso €& possibile utilizzare sia
estinguenti gassosi che polvere.

E’ possibile collegare al tubo termosensibile
diversi accessori come comandi manuali,
manometri, pressostati.

Principio di funzionamento:

Limpiantino antincendio pud essere utilizzato
anche con lagente estinguente biossido di
carbonio, grazie ad una innovativa valvola che
permette ['utilizzo del tubo termosensibile a
pressioni ridotte. (15 bar circa)

Con questa configurazione infatti il tubo
termosensibile agisce da rivelatore di calore e da
distribuzione per Ila scarica dell'agente
estinguente.

La possibilita di utilizzare la CO2 con soluzioni di
questo tipo, economiche e di rapida installazione,
permette a questo prodotto di allargare
notevolmente il campo di applicazioni. E’ possibile
collegare al tubo termosensibile diversi accessori
come comandi manuali, manometri, presso stati.

Principio di funzionamento:

Limpiantino antincendio pud essere utilizzato
anche con l'agente estinguente biossido di carbonio,
grazie ad una innovativa valvola che permette
I'utilizzo del tubo termosensibile a pressioni ridotte
(15 bar circa).

In questo caso il tubo termosensibile agisce
esclusivamente da rivelatore di calore. In caso di
rottura del tubo la caduta di pressione permette
apertura della valvola e la scarica dellagente
estinguente nella zona protetta.

La possibilita di utilizzare la CO2 con soluzioni di
questo tipo, economiche e di rapida installazione,
permette a questo prodotto di allargare
notevolmente il campo di applicazioni. E’ possibile
collegare al tubo termosensibile diversi accessori
come comandi manuali, manometri, presso stati.




IMPIANTINI ANTINCENDIO A

SPEGNIMENTO LOCALIZZATO

Gli impiantini antincendio a spegnimento sono un sistema innovativo per la
protezione di piccoli ambienti ed oggetti che possono essere utilizzati sia
per saturazione che per protezione localizzata.

La configurazione del sistema puo avere le seguenti caratteristiche:

DLP= diretto a bassa pressione (Novec 1230, HFC 227 ea, schiuma)
ILP= indiretto a bassa pressione (Novec 1230, HFC 227ea, polvere, schiuma).
DHP= diretto alta pressione (COz).

IHP= indiretto alta pressione (CO2).

Il tubo & in grado di rilevare la presenza di fonti di calore ed erogare
I'estinguente direttamente sulla zona in cui & avvenuto I'incendio.

Nel caso dei sistemi indiretti il tubo agisce esclusivamente da rivelatore di
calore ed in caso di intervento permette I'apertura della valvola e
I'erogazione dell’agente estinguente tramite la distribuzione.

CONFIGURAZIONE DLP (Direct low pressure) Novec 1230, HFC 227ea, schiuma.

Principio di funzionamento:

E’ il sistema piu semplice, in questo caso il tubo
termosensibile agisce da rivelatore di calore e da
distribuzione per la scarica dell’agente
estinguente.

Il serbatoio viene fissato alla base dell’ambiente o
dell'oggetto da proteggere mentre il tubo viene
distribuito e fissato nell’ambiente da proteggere.

In questo caso consigliamo l'utilizzo di agenti
estinguenti gassosi o liquidi viste le ridotte
dimensioni del tubo termosensibile.

E’ possibile collegare al tubo termosensibile
diversi accessori come comandi manuali,
manometri, presso stati.
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