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MANIGLIONI E MANIGLIE PER CHIUSURE
PER VIE D’ESODO ED ANTINCENDIO
MANIGLIONI E MANIGLIE PER CHIUSURE
PER VIE D’ESODO ED ANTINCENDIO

COMANDO ESTERNO MOTTURA

ART. CODICE
8415 PRTMMCA

• Dispositivo manico in folle
• Dispositivo di sicurezza
• Tappo ammortizzatore sul manico
• Ambidestro
• Versione standard con cilindro Defender

• dispositivo manico in folle
• chiave a profilo piatto
• ambidestro
• interassi comando esterno compatibili 
con altri comandi serie GOWAY.

MANIGLIONI MOTTURA

KIT SCROCCHI LATERALI E VERTICALI MOTTURA

COMANDO ESTERNO
MOTTURA

Facile e veloce da installare: le contropiastre multi foro in dotazione sono 
state create appositamente per recuperare i fori della maggior parte dei 
vecchi maniglioni antipanico esistenti, per una rapida sostituzione. 
Ferrogliere e scrocchi sono realizzati con apposite asole di regolazione per 
recuperare eventuali tolleranze di posa in opera, le misure di taglio delle 
barre e delle coperture verticali sono ricavabili direttamente per annullare 
gli errori di taglio e le leve si innestano automaticamente ai supporti 
eliminando i giochi dovuti alle vibrazioni della barra.

Gamma ridotta e flessibile: un solo comando 
centrale per le versioni Push, Touch e Pad 
riduce il magazzino garantendo il massimo 
della funzionalità in tutte le situazioni. 
Push e Touch sono previsti sia in confezione 
completa che componibile e naturalmente 
sono tutti ambidestri. 
Lo stesso maniglione antipanico è utilizzabile 
sia per via di fuga che per porte tagliafuoco.
Goway® è applicabile su porte in legno, 
alluminio, ferro e P.V.C. 

CODICEART. TIPO

8401

8402

8403

PRTKMP12

PRTKMP22

PRTKMP32F

Kit maniglione PUSH 1 punto per ante fino a mm 1320

Kit maniglione PUSH 2 punti verticali per ante fino a mm 1320
Kit maniglione PUSH 3 punti orizzontali per ante fino a mm 1320
con fermo a giorno.

CODICEART. TIPO

8401

8402

8403

PRTKMP12

PRTKMP22

PRTKMP32F

Kit maniglione PUSH 1 punto per ante fino a mm 1320

Kit maniglione PUSH 2 punti verticali per ante fino a mm 1320
Kit maniglione PUSH 3 punti orizzontali per ante fino a mm 1320
con fermo a giorno.

CODICEART. TIPO

Coppia scrocchi verticali

Coppia scrocchi laterali

kit coperture per scrocchi verticali

8420

8421

8422

PRTKMSV

PRTKMSL

PRTMCCS

CODICEART. TIPO

8416 PRTMMCC Con cilindro Defender

8417 PRTMMSC Senza cilindro





ART. CODICE
8351 PRTMSJC

ART. CODICE
8350 PRTMSJ
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8014

8014



KIT MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO JUVARRA

Maniglione antipanico orizzontale ambidestro ad 1 punto di 
chiusura, versione a leva, in zama e acciaio zincato. Completo di: 
scrocco in zama nichelata, 1 contropiastra di fissaggio in acciaio 
zincato e 1 contropiastra di fissaggio in nylon , barra mm 1200 e 2 
ferrogliere in zama verniciate, 4 viti TS Ø 4,2x13, 2 viti TC 4,2x13, 
2 viti TC 4,8x13, 2 viti TS Ø 4,2x16, 2 viti TS M5x6 e 8 viti TS M4x5 
in acciaio zincato. Per porte con un passaggio utile larghezza da 
800 a 1240 mm e altezza max 2450 mm.

Design ed alta tecnologia, un nuovo standard per i maniglioni antipanico.

KIT MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO BRUNELLESCHI

Design ed alta tecnologia, un nuovo standard per i maniglioni antipanico.

KIT MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO CIRCEO

CODICEART. TIPO

Kit maniglione - JUVARRA  a 3 punti di chiusura orizzontali

8360

8361

8362

Kit maniglione - JUVARRA  a 1 punto di chiusura

Kit maniglione - JUVARRA  a 2 punti di chiusura verticali
PRTKMSJ3

PRTKMSJ1

PRTKMSJ2

CODICEART. TIPO

Kit maniglione - BRUELLESCHI  a 3 punti di chiusura orizzontali

8370

8371

8372

Kit maniglione - BRUNELLESCHI  a 1 punto di chiusura

Kit maniglione - BRUELLESCHI  a 2 punti di chiusura verticali 
PRTKSB3

PRTKSB1

PRTKSB2

CODICEART. TIPO

Kit maniglione - CIRCEO  a 3 punti di chiusura orizzontali

8049

8050

8051

Kit maniglione - CIRCEO  a 1 punto di chiusura

Kit maniglione - CIRCEO  a 2 punti di chiusura verticali 
PRTKMSCR1

PRTKMSCR2
PRTKMSCR3

Maniglione antipanico touch bar orizzontale ambidestro ad 1 punto di chiusura, in zama e acciaio 
zincato. Completo di: scrocco in zama nichelata, contropiastra di fissaggio in acciaio zincato bianco, 
barra 698 mm e 1 profilo di base 723 mm in alluminio verniciato, 1 asta di collegamento orizzontale 
573 mm in alluminio, 2 ferrogliere in zama verniciato, 4 viti TS Ø 4,2x13, 4 viti TC Ø 4.2x13, 2 viti 
TCEI M4x6, 2 viti TS M5x6, 1 vite TS M4x8 e 2 viti TS M4x5, in acciaio zincato. Per porte con un 
passaggio utile larghezza da 437 a 860 mm e altezza max 2450 mm.
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Testato secondo le più recenti normative Europee.

Maniglione antipanico orizzontale, reversibile, in alluminio pressofuso, zama e acciaio, 2 viti TC Ø 
4,2x13, 8 viti TS Ø 4,2x13, 8 viti TS M4x30 in acciaio zincato. 
Completo di barra verde cm. 1180 e di piastre di ancoraggio in acciaio zincato. Per porte con 
larghezza massima di 1240 mm.
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