E CUPOLE SPECCHIANTI

SPECCHI PARABOLICI, RETTANGOLARI ] ] .

[SPECCHIO STRADALE CIRCOLARE \ [STAFFA A MURO PER SPECCHI \

Gli specchi stradali sono utilizzati in condizioni
di scarsa visibilita, per migliorare il campo visivo
dell’utente della strada. Sono prodotti in
materiale plastico resistente agli urti e agli
agenti atmosferici. Il montaggio pud essere su
palo o mensola a muro.

Realizzati in PPMA di colore arancio

Completi di attacco per
palo o staffa @ 60

Staffa a muro in acciaio per specchi
DIAMETRO
ART. CODICE mm completi di attacco @ 60
2017 SPL5 500
2018 SPL 600
2019 SPL7 700
2020 _SPLs 800 ART. | copice
\_ 2021] SPL9 900 PAR \2022| sps /J )
SPECCHI STRADALI CIRCOLARI E RETTANGOLARE RIFRANGENTE
Gli specchi sono prodotti in materiale plastico resistente
agli urti e agli agenti atmosferici. Il montaggio puo
essere su palo o mensola a muro.
Realizzati in PPMA di colore arancio hanno una
straordinaria capacita antiurto (¢ dieci volte piu
resistente del vetro), un altissimo coefficiente di
trasmissione luminosa, hanno un elevata resistenza al
calore, ai graffi, alle abrasioni, all’acqua.
Completi di attacco per
palo o staffa @ 60
ART. | copice |PIMENSIONIE pp4
mm
2024 SPR6 0 600 Circolare
2025 SPR8 2 800 Circolare
2026 SPR46R 400 x 600 | Rettangolare
CUPOLE SPECCHIANTI @) \

Le cupole realizzate in metacrilato specchiato, una volta
opportunamente installate in magazzini, permettono di
prevenire incidenti durante la movimentazione dei

carichi con carrelli elevatori.
Installati in aree espositive e/o punti vendita permettono O O

di effettuare sorveglianza antitaccheggio.

Disponibili con visibilita a 360° - 180° - 90°

0
DIMENSIONI|  TIPO

s mm VISIBILITA

2028 | CS3606 | 0600 360° —

2029 | _CS3607 | 0700 360° O ( 180°

2030 | CS3608 | 0800 360°

2032 | _CS1806 | 0600 180°

2033 | _CS1807 | 0700 180° ¢

2034 | _CS1808 | 0800 180°

2036 | CS906 0600 90"

2037 | _CS907 0700 90 o0° [ ©

2038 | CS908 0800 90"

\




